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. SAKERHETS-
BESTAMMELSER

Vidstiende symbol visas i handledningen varje gang det giiller
din samt andras siikerhet och é{ven vad giller korrekt anvind-
ning av maskinen.

Var siiker pa att alla som anviinder maskinen iir informerade
om detta.

KORREKT HANTERING AV EKIPAGET

vakuumtankvagn far endast anvindas for
arbete som den dr konstruerad for, som att pumpa, tran-
sportera och sprida slam pa gris och jordbruksfilt.
All anvandning av maskinen for annat indamal #n vad den
dr konstruerad for, faller helt pd anvéndarens risktagande.
En korrekt anviindning av maskinen inkluderar dven att;

- respektera instruktionerna for anvindning, service och
underhall som &r utfirdade av tillverkaren.

- endast anvinda reservdelar, utrustning och tillbehar, till-
verkade av och rekommenderade av tillverkaren.
Vakuumtankvagnen ska endast anvindas, servas och repareras

av kunniga personer som &r bekant med maskinens konstruk-

tion och anvandning.

Anvindaren forvintas att i detalj respektera alla regler
vad betréffar:
- att forhindra skador.
- siikerhet under arbete.
- korning pa allmén vig.

Anvindaren forvintas dven respektera instruktioner och var-
ningsdekaler pa maskinen.

Alla forindringar som anviindaren eller annan person utfor
pa maskinen utan skriftlig tillitelse fran tillverkaren, frantar
tillverkaren alla forpliktelser och ansvar for all uppkommen
skada.

ALLMANA REGLER

Innan man bérjar att arbeta med traktorn och maskinen samman-
kopplade, sitkerstill att alla regler angiiende Arbete, Sikerhet och
Tratikregler respekteras.

— Forutom de regler som omtalas 1 denna handledning, bor du
dven respektera lagregler som giller siikerhet och férhindran-
de av skador.




Las alla instruktioner och varningsinformationer pa maskinen
angiende siikerhetsatgirder f6r att undvika skador.
Respektera trafikreglerna vid kérning pé allmiin vig.

Innan maskinen tas i bruk, dr anvindaren skyldig att ldra sig
hur maskinen manévreras, fungerar och dess olika funktions-
system. Det kan vara for sent att lira sig nir arbetet viil dr
1gang.

Anviindaren ska undvika att bira losa klddesplagg, vilka kan
fangas av roterande delar, vid arbete med maskinen.
Anvindning av en traktor med hytt eller skyddsram ér obliga-
torisk.

Innan maskinen kopplas in for att starta arbetet, kontrollera
omgivningen - (ndgra harn?). Se till att det finns ett bra
synfilt! Hall alla personer och djur utanfér maskinens
riskomrade (fara for att bii tréiffad av utsiungade foremdl).
Transport av personer eller djur pa maskinen #r absolut
forbjudet.

Maskinen ska endast kopplas till giillande kopplingsanord-
ning och i enlighet med siikerheten.

Vid till- och frankoppling av maskinen, se till att parke-
ringsstoden &r 1 riitt lage,

Var forsiktig vid till- och frankoppling av maskinen.

Innan maskinen kopplas till traktorn, se till att front-

axel ar ratt belastad. Traktorns ballast ska placeras pé

for traktorn avsedd plats i enlighet med tillverkarens
instruktioner.

Max axelbelastning och total tillaten bruttovikt under
arbete ska respekteras.

Innan kdrning pa allmén vég, sc till att alla skydd och sig-
nalsystem &r i ordning (lvktor, kérrikimingsvisare ete.) och
1 enlighet med lagen.

Alla fjdrrstyrda kontrollreglage (kablar, spakar, linor etc.)
ska anslutas pi ett sint sitt sa att de ¢j kan orsaka skador
eller olyckor.

Innan kérning pa allmin vig, still maskinen i transport-
lage, enligt tillverkarens instruktioner.

Hastighet och korsiitt ska anpassas till terringforhillan-
dena, viig eller falt.

Kérprecision, korstabilitet, kirsétt och bromsarnas tillfor-
litlighet &r helt beroende av - vikt och typ av tillkopplad
maskin, ballast pa framaxeln, terring- och vigforhallanden
Det idr dirfor viisentligt att stor forsiktighet iakitages hela
tiden och 1 alla situationer.

Var speciellt forsiktig 1 kurvor och undvik obalans genom att
ta hinsyn till lingd, hajd, och vikt till den tillkopplade
maskinen eller vagnen.

Innan maskinen tas i bruk, se till att alla sdkerhetsanordning-
ar dr pa plats och korrekta.




Innan maskinen tas i bruk, kontrollera alltid att skruvar och
bultar dr ordentligt dtdragna sérskilt de som héller arbets-
organen. Drag at dem om nédvindigt.

Std aldrig 1 omedelbar nirhet av maskinen eller inom
maskinens riskomrade.

OBS! viss utrustning kan monteras i samband med
fjirrmandvrerade tillbehor, vilka ofta ér trycklufts-, el- eller
hydrauldrivna.

Innan man ldmnar traktorn cller ger sig pa justeringar pa
maskinen, sting av traktormotorn, ta ur startnyckeln och
viinta tills alla roterande delar stér helt stilla.

Sté ej mellan traktor och maskin innan parkeringsbromsen
artillslagen.

Innan du borjar att justera nagot pa maskinen, se till att den
ej oavsiktligt kan startas.

Anviand ¢j lyfiringen for att lyfta maskinen, niir den ér full.

DRIVANORDNINGAR (drivaxlar och P.T.O.-axeln)

Anviind endast P.T.O.-axlar som dr medlevererade eller
rekommenderade av tillverkaren.

Sikerhetsskydd for alla drivaxlar ska alltid finnas pa plats
och i gott skick.

Se till att de tva P.T.O.-axclhalvorna #r korrekt inskjutna i
varandra, bade vid anvindning och transport.

Innan man kopplar till eller ifran P.T.O.-axeln, koppla ur
drivningen 1 traktorn, sting av traktorns motor och ta ur
startnyckeln.

Om P.T.O.-axeln 4r utrustad med overbelastningsskydd,
ska denna del vara kopplad vid maskinens drivaxeltapp.

Se alltid till att P.T.O.-axeln dr korrekt ansluten och sikrad.
Se alltid till att P.T.O.-axelns skyddsrér, under drift, ar
sakrade med laskedjorna.

Innan P.T.O.-axeln sitts i drift, se till att varvtal och rota-
tionsriktning dverensstimmer med tillverkarens rekommen-
dationer.

Innan P.T.O.-axeln sitts i drift, se till att inga personer eller
djur ér i niirheten av maskinen.

Sitt ¢j P.T.O.-axeln 1 driftsliige, niir traktorns motor ir
avstingd.

Koppla ur driften for P.T.O.-axeln vid tvira svingar (max
avvinkling dr angiven av tillverkaren).




— OBS! De roterande delarna fortsétter att rotera ett tag efter
att driften kopplas ur. Viinta tills de har helt stannat innan du
ndrmar dig maskinen.

— Vid frankoppling av maskinen, placera P.T.O.-axeln i avsedd
hallare.

—  Nir P.T.O.-axeln har kopplats ifrdn traktorns drivtapp, bor
den tickas med ett skydd.

—  Alla skadade skyddsanordningar for transmissionens driv-
axlar ska omedelbart bytas ut.

HYDRAULSYSTEM

—  Var uppmirksam niir - hydraulsystemet dr under tryck.

— Vid montering av hydraulcylindrar och -motorer, tillse att de
ir korrekt anslutna till systemet enligt tillverkarens instruk-
tioner.

— Innan en hydraulslang ansluts, tillse att ingen av éindarna
(traktor eller maskin) dr under tryck.

— Anviindaren av maskinen har skyldighet att ta del av mar-
keringarna pa hydraulslangarna som kopplas mellan
maskin och traktor, for att forhindra fel anslutning,

OBS! Detta kan orsaka en omkastad funktion (som ex
Ivfining istillet for sankning).

—  Kontrollera regelbundet alla hydraulledningar! Alla utslitna
eller skadade ror/slangar ska omgéende bytas ut. Niir utbyte
sker, se till att det dr av samma typ och kvalité som ir an-
¢ivna av tillverkaren. T ;

— Nir ett lickage uppticks, dr det tillrddligt att forhindra
olyckor.

—  Alla vitskor som dr under tryck, sérskilt olja fran hydraul-
system, kan géra hal 1 huden och orsaka allvarliga skador.
Vid skada kontakta omedelbart likare.Infektionsrisken ér
mycket stor.

— Innan nagra justeringar pa hydraulsystemet utfors, litta pa
hydraultrycket, stiing av traktorns motor och tag ur start-
nykeln.

DACKEN

—  Innan nagra justeringar av déck och hjul utfors, tillse att
maskinen ér stabilt placerad pa marken och att den inte
oavsiktligt kan rora sig, placera kilar vid hjulen.

—  Montering, demontering och reparation av diick och hjul ska
endast utforas av ordenthgt kunnig personal och med korrekta
verktyg.

—  Kontrollera lufttrycket regelbundet! Hall det av tillverkaren
rekommenderade lufttrycket.
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UNDERHALL

— Innan arbete med reparationer, underhill, service pibérjas
eller orsak till sonderkdring eller ett fel undersoks, koppla
ur traktorns drivaxeltapp, sting av motorn och ta ur start-
nyckeln.

— Kontrollera regelbundet att alla skruvar och bultar ér
ordentligt dtdragna. Dra it om nédviindigt.

— Innan nigra reparationer pi maskinen i upplyft lige utfors,
tillse att maskinen #r ordentligt och korrekt understéttad.

—  Niir en roterande del byts ut, anviind skyddshandskar och
lampliga verktyg.

—  Det ér forbjudet att kasta bort olja, fett och filter etc. efter-
som de forstor omgivningen. Tillse att de tas om hand for
atervinning,

—  Koppla ifran strémkillan innan innan arbete med el-
systemet pabdrjas.

—  Alla siikerhetsskydd som riskerar att slitas ut och brytas
sonder, bor regelbundet kontrolleras. Om de dr skadade, byt
ut dem.

—  Allareservdelar ska dverensstimma med normer och utfér-
ande, stipulerade av tillverkaren. Anvind endast godkiinda

-delar.

— Innan elsvetsning paborjas pa traktorn eller tillkopplad
maskin, koppla bort kablarna fran batteri och gencrator.

—  Alla reparationer pa utrustning som iir under tryck eller
spinning (fjidrar, tryckakumulatorer etc.) ska utforas av
kvalificerade personer med tillricklig kunskap om maskinen
samt anvinda lampliga verktyg och utrustning.

SAKERHETSDEKALER

Vidstdende dekaler pa sidan 10-11 dr monterade pa din maskin.
Deras uppgift dr for din och andras siikerhet samt {or att tillse att

forare ska lisa dem ordentligt samtidigt som han tar del av
sikerhetstoreskrifterna i handledningen.
Tillse att alla dekalerna halls rena och byts ut vid behov.
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FRAM

Varningsskyltarnas placering

BAK

Frontlampa

Baklampa - Héger

Kontakt

S8R

QAR

El-schema

12

31

Jord

Blinkers vanster

Blinkers hdger

54

Bromslampa

58R

Parkeringslampa

Baklampa - Vanster




Nr |  Varningstext eller bild Beskrivning :__@Qérséittning
_“.EL.‘%- . Tillverkarens namn & adress
’ N MEPRQZET KO CIAN S.A.
64-000 Kocian, ul. Gostyska 71 P3 {2 ;
Tel.: (0-65) 512-10-60 RiiEiniens sldor
Fax: (0-85) 512-11-62
9 kN PN-50 Vikt pa draget
2. 16 kN PN-100
20 kN PN-140 _
AGGREGATE WITH A TRACTOR Kapplas till traktor med hitchkrok
3. EQUIPPED WITH A HITCH FOR anpassad for enkel-axlad vagn
SINGLE-AXLE TRAILERS
4 ANY INDIVIDUAL SETTING All modifiering av s&kerhetsventiler
* CHANGES OR VALVE BLOCKING 4r forbjuden
ACTIONS ARE PROHIBITED
LOOK OUT!
SPILLAGE Kontrollera oljelackage
5. THREATENS
MACHINE
OPERATION
. CHECK OIL Kontrollera oljenivaer
’ LEVEL
TANK CAPACITY 5 m’ PN-50 o
7. TANK CAPACITY 10 m’ PN-100 Srkveym
TANK CAPACITY 14 m’ PN-140
LOAD CAPACITYST PN-50
8. LOAD CAPACITY 10T PN-100 Lastkapacitet
LOAD CAPACITY 126 T PN-140
MPa PN-50 Lufitryck
9. MPa PN-100 (Beroende av hjulutrustning)
MPa PN-140 -
10. Varning for 6ppen eld
DANGER Varning for giftiga gaser i tanken
1. OF TOXIC
ﬁ GASES IN
TANK
12, M Explosionsrisk
DO NOT CLIMB
13 TANKER IN Betrad ej tankvagnen under drift
i OPERATION
DO NOT
i’,"fﬁg,ﬂm Vistas ej i narheten av tryckmunstycket
14. DISCHARGE
VALVE
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DO NOT CHANGE BOTTOM CLOSURE

15. SETTINGS, WHEN THE TANK IS UNDER Utfor inga ventilinstaliningar med tryck i
PRESSURE tanken
DO NOT HANDLE COMPRESSOR e
16. WITH ROTATING PTO SHAFT Varning for roterande PTO-axel
Stang av motorn vid all service och
17. underhalisarbete
18 Las instruktionsboken!
Max transport hastighet
19
{Bercende av modell och hjulutr.)
Generell varning

20,

! Tf;" 3 Lwa S
- | = Information ljudniva
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Il. ALLMAN
BESKRIVNING
AV MASKINEN

Fér att kunna tillfredstilla alla anvindares speciclla behov fran
ena énden av Europa till den andra, har -tvingats hdlla en
extremt hog standard for att garantera utvecklingen av en scrie
noggranna tekniska metoder och utféranden. Hiri ligger den
viisentliga fordelen med vakuumtankvagnar: ett exep-
tionellt stort sortiment som erbjuder 18sningar f6r alla méjliga
sirskilda uppgifter som har med slamspridning att géra samt
garantin for en jimn hog tillverkningskvalité for varje enhet inom
hela sortimentet.

Vakuumtankens detaljer monteras enligt detaljerade planer och
under mycket noggranna former for att kunna garantera att var
hoga niva pa kvalité.

vakuumtankvagnar har konstruerats for att arbeta med
ett vakuumsystem. Vald for dess minimala slitage, enkla system
och minimala storlck, dr vacuumpumpen utrustad med dubbla
skydd: den genomskinliga ventilen (fdr kontroll av fylinadsnive)
har tva kullds (dubbel scikerhet) placerad pd tankens dverdel och
en hogproduktiv sexkantig rensare som dven kan fungera som en
avledare. Dessa tva finesser har konstruerats av - for att
forhindra att slam atergér till pumpen.

Forutom denna grundenhet, finns det atskilligt fler finesser som
kan vara monterat pa din vakuumtankvagn, beroende pa modell
och/eller extra utrustning du valt. Denna utrustning ir konstruerad
for att forenkla din anviindning av vakuumtankvagnen, for att 6ka
dess motstandskraft eller for att anpassa funktionen av antingen
kompression eller spridningssystem. Alla dessa separata
anslutningar forklaras i detalj i kapitlet om “Utrustningsvarianter”,
som varje anvindare bor konsultera i det avsnitt som beskriver den
utrustning han dger.

Kom ihag, att alla dessa separata utrustningar dr ej alltid
anpassbara cller rekommendabla fér anviindning pi alla modeller.
Ett noggrant val bir géras for en riktig anpassning till just din
maskin som du valt frin virt stora sortiment. Detta ska din
maskinhandlare kunna hjilpa dig med.

1. GALVANISERINGEN

Pa grund av att slam ér fratande, sa dr tankarna virmegalvaniserade
for hig motstandskraft och maximum livslingd. Darfor har alla

slamtankar blivit galvaniserade pa bida sidor liksom
alla metalltillbehor som kommer i direktkontakt med slam.

For att garantera en ldngre livslingd f6r din utrustning, bér
fordonet tviittas varje ging efter anvindning med rikliga
vattenmiingder. Tankens insida bor regelbundet tvéttas ur, speciellt
innan den ska stillas undan.

Om du behéver komma in i tanken f6r rengdrning, tillse att alla
forsiktighetsitgirder vidtages (bdr syrgasmask, rék ef etc.) mot
risk for kviivning och explosioner (slam innehdaller higst antéiing-
ningshara metangaser).
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2. FOR DRIFTEN

Detta kapitel kommer inte att handla om system som har att géra
med korbekvamligheter och ytslirning (viktforhdllanden for
boggicaxlar, styrda axlar, dircktdrivna axlar, etc). Om detta
refererar vi till speciella broschyrer som behandlar detta.

2.1. BROMSINSTALLATIONER

Handmanévrerad mekanisk broms.

Hydraulisk broms.

Kérningstarhallanden liksom sittet och kdrningsintensiteten
bestdimmer graden av slitage pa bromsbanden. Féraren ska riikna
med att kunna bromsa sa mycket som behévs. Hard och forlingd
bromsning kan totalt skada bromsbanden. De bor kontrolleras minst
en ging om dret vid normalt bruk och oftare vid mer intensivt
bruk.

Mekaniskt bromssystem:

Alla vakuumtankvagnar ir utrustade med parke-
ringsbroms som manévreras med ett handtag placerat under tanken.
Om slamsugaren ej dr utrustad med hydraulisk bromskontroll, finns
det dven ytterligare en spak som under kirning manévreras frén
traktorhytten. Denna spak sitter i en skdra pa draget, nir fordonet
ar parkerat. Vid kdrning ska den anslutas till spalen i traktorhytten.
T'annat fall ska manoverkabelns lingd (mellan spaken och reglagen
i hytten) justeras sd den ¢j dr for lang (risk finns att kabeln fastnar
i draganorningen och/eller PTO-axeltappen) eller for kort (for
fite spel vid skarpa svéngar).

Det finns en liten spak A fig. 20, pa handbromsens kuggreglage.
Dess ldge ska anpassas till anvindning av (parkering eller kdrning);

S, o
Parkeringslige, flytta spaken A for att lasa den med %
kuggen B for att hindra atergang till tidigare position. A,

o s a ‘%
Korlige, flytta spalfcrll A sd att den frigér kuggen B, si =
att den kan aterga i sitt lige. D
: C_ 11l"j‘
For att bromsa, skjut spaken C framét (parkeringsbromsen eller AL A
s S S A o 2 B-LJ "

hyitspaken). For att frigbra bromsen, skjut spaken C négot framat A e

for att frigéra kuggen, slidpp sedan sa att den helt atergar. Nir T %——,

maskinen parkerats, rekommenderas att forst stilla spaken A i

kérlige. Fig, 20
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Nér maskinen 4r utrustad med hydrauliska bromsar, anvinds ¢j
spaken 1 hytten och ersitts med en kabel ansluten till parkerings-
bromsen pa fordonet som mandvreras pa samma sétt som spaken.
Pa parkeringsbromsen utbyts den kuggade spaken till en siker-
hetsnyckel A fig. 21. Nir fordonet ér parkerat ska nyckeln A vridas
sa att den kurviga delen B blockerar kuggen C. P detta sétt kan
bromsen ¢j frigdras oavsiktligt. For att lasa upp, vrid nyckeln A i
motsatt riktning.

Fig. 21

UNDERHALL:

- Bestiim spdnningen tor kabeln; nidr spaken dr fullt tillslagen ska
den inte 6verskrida 3/4 av kuggstingens segment.

- Smorj rorliga detaljer till bromsreglaget.

- Oljain kuggsegmentet pa bromsreglaget.

- Smérj handtaget till parkeringsbromsen (om det finns nagon)
och bromskabelns ytterhélje genom att anvinda den speciella
smorjutrustning som medlevereras.

A
@ 4 Emellertid méste bromskablarnas spinning
/ Ir' . kontrolleras, nir bromsarna dr helt tillslagna ska

bromsreglaget A fig. 22 nd max 2/3 av utslaget.
Bromsreglagets utslag kan justeras med krampan B.
| [Foratt forsikra sig om att systemet fungerar korrekt,

' 5 TR . " .
= *’ff'*\a;‘ Y var noggrann vid justering av spinningen.
L -y : .|'
_.-" N N l"'-..‘_._.-‘l ‘I
G .-"} Y ot
2] Fig. 22

UNDERHALL:

Smérj rorliga detaljer till bromsreglaget.
Kontrollera bromskabelns spiinning, se ovan.
Sménj kabeln ytterhdlje, se G fig. 20.

Smorj den rorliga spindeln pa dragbommen med en borstc.

Hydrauliska bromsar:

Hydraulbromssystemet fungerar genom traktorns hydraul-
system som arbetar pa en cller fler bromsventiler.

Det kravs en enkelverkande ventil for anvinda systemet.
Tryckledningen ska vara ansluten till en speciell ventil pa
traktorns bromssystem, om det finns.

Bromssystemet har justerats vid fabriken for anpassning till
trumdiametern och maximala belastningen. Om nagot prob-
lem uppstar (efter ex ett dicksbyte), vinligen kontakta din
maskinhandlare for att fa justeringsinformation.

Om anslutningen har skett till traktorns bromssystem, kommer
maskinens bromsar att samverka med traktorns (synkroni-
serad bromsing).

17




Om anslutningen sker till en traditionell enkelverkande ventil,
ska trycket sla till bromsarna och halla trycket under hela
bromsningen. Slipp dérefter trycket.

UNDERHALL:

Smérj lageraxlarna till bromsreglaget.

Kontrollera bromsarnas rorelseriktning eller om bromsventilen
fungerar, om parkeringsbromsen &r helt tillslagen ska ventilstangen
skjuta ut +/- 40 mm. Om den dverstiger 50 mm ska vinkeln pa
bromsstiingerna sénkas. PA vissa axeltyper kan detta utfras genom
att vrida reglerbulten A fig 23 moturs tills korrekt justering &r
uppnddd. P4 andra axlar méste stdngerna justeras via broms-
reglagen; tag bort stangen efter att first lossa dess mutter, direfter
aterstill stangen i sitt fiste med en mindre vinkel mot ventilen, dra
at muttern.

Justerbara stanger ska regelbundet smérjas vid deras smérjpunkter.
se fig. 23.

Tvaaxlat fordon:
dubbelaxlade fordon #r utrustade med bladfjédrar
vilket garanterar att fordonet alltid haller sig pa sina fyra hjul pa
mark som har en nivaskillnad pa upp till 240 mm (se kapirel Allmiin
beskrivning - 5. 12).
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3. HJUL

3.1.DACK

Funktion:

Dicken ir en viktig del av fordonet. Gjorda for att stodja fordonet,
ge en bra karkomfort pé filten, vara sikra vid kérning pd vig,
effektiva vid bromsning samt fjadrande. Dessutom #r dickens
storlck och lufttryck tvd andra faktorer som bestimmer spiren pa
filten (Ajuisparen). For att ge 6kad produktivitet kan det vara svért
for anvindaren att vilja limpliga dack. Den kande maskinstorleken
betyder Gkad kérning och traktorernas tkade kraft innebir att
Jjordbrukaren madste utrusta sina fordon med pélitliga vigdiick,
kapabla att halla vid hoga hastigheter,

Anvindaren kan vilja profil, gummikvalité, storlek och lastkapacitet
som krivs for att mota arbetskraven. DA storleken och lastkapa-
citeten for vissa diick gor dem oliimpliga till vissa fordon, kontakta
darfor din maskinhandlare innan du gér ditt val.
Montering:
Da dicken hela tiden stdder fordonet méste vi komma ihég att diick
ir en viktig sikerhetsfaktor. Hjulmontering (filg och dick) ska
endast utforas av dem som har en riktig vana och kunskaper samt
anviinder korrekta verktyg. Vid fabriken dr vara tilgar valda f6r
att passa dickens egenskaper (storlek, rundning, antal bultar etc)
och ditt valda fordon. Om du vill byta déicken pa ditt fordon, kontakta
din maskinhandlare for att sékerstilla att de dr anpassbara till filg-
arna och fordonet.
DACKSBYTE:
Dick ska bytas (punktering, slitage etc) pa ett jimnt markunderlag,
for att hindra fordonet frin att flytta sig vid reparation. Om en
punktering sker pa en sluttning, kér f6rst i 1ag hastighet till ett
jamnt underlag for att undvika fara. Kom ihag att punktering endast
ska repareras av vana och kunniga personer och med riitta verktyg.
For att forsikra sig om att arbetet utfors korrekt, félj nedanstiende
instruktioner;
Dra at handbromsen till fordonet och traktorn samt klossa
hjulen pé motsatta sidan.
Placera domkraften under maskinen, for att senare kunna
lyfta hjulet som ska bytas. Domkraften ska kunna biira ett
tullt lastat fordon. Om markunderlaget dr mjukt, placera ctt
stéd under domkraften.
Lossa alla hjulmuttrarna med rétt verktyg (ex. mutter-
dragare).
Lyft fordonet tills hjulet frigérs frin marken.
Stotta upp fordonet for att forhindra oavsiktliga hiindel-
ser (ex funktionsfel, felplacerad domkraft).
Tag bort muttrarna och placera dem péa rent underlag.
Tag bort hjulet och byt till reservhjulet ( déicken bér vara lika
mycket slitna for att undvika skillnader i hajd eller kéregen-
skaper).
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Placera tvd muttrar mittemot varandra och drag at, fortsitt
med de dvriga muttrarna.

Muttrarna ska vara rena och ska Litt kunna skruvas pa
giingorna, de far aldrig oljas eller smorjas in.

Tag bort extra stdden, siink ner fordonet till marken och
tag bort domkraften.

Las muttrarna genom att dra at dem, tvi i taget och mitt
emot varandra.

Kontrollera omgaende lufttrycket i det utbytta dicket och
korrigera om det behovs.

Efter en timmes kirning, drag ater at muttrarna till hjulet.

Anvéandning:
For att undvika skador pa diicken, ska alla skarpa kanter och hinder
passeras med lag hastighet och forsiktighet och dd om majligt korsas
i en ritt vinkel. Nir ett diick har punkterat, stanna och blockera
fordonet omgaende och byt hjulet, se punkten montering ovan.

Okning av balastningen | %

&
a5 -
40 |
35
= 40
Tilldten belastning pa varje hjul beror pa dickets lufitryck :: y
och pé hastigheten. Lufttrycket ska anpassas till lasten P B
och till kérhastigheten, fig. 25. Vidstaende tabell visar max N
; : : @ 0 —
belastning per hjul vid 30 km/tim och rekommenderat
Z e . SR L 5 '
luft-tryck. Variationen i lastkapacitet i proportion till 4 A— _ B Hastlghat
hastigheten vid samma tryck visas i diagrammet. Ingen . S | T ket
garanti kan ges da Overbelastning sker. 1 E 10 15 20 25 30436 43
=15 -

=

Sdinkning av belastningen i %

_.

=
-
wh

Underhall:

Dra till hjulbultarna efter var 50:de kértimme. Kontrollera diickens
tillstind dagligen (for skiirsar, jack,sprickor, vulster och slitage)
och tag bort frimmande féremal som kan vara instuckna. Byt diick
som ej 4r i gott skick, for att kunna bibehélla fordonets sikerhet.
Aterstill omgaende ventilhattar som forlorats.

Kontrollera lufttrycket tva ginger per manad. Undvik att stiilla
fordonet i solen for att forhindra diickens for tidiga ldrande av det
ultravioletta ljuset. Vid smorjning av maskinen undvik att spilla
olja och smérjfett pd dicken (detta forsdmrar diicken).
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4. BELYSNING

4.1. VARNINGSBELYSNING:
Belysningssystemen som levereras med fordonen dr
monterade enligt respektive lands bestiimmelser.
Systemet omfattas huvudsakligen av reflexer placerade vid fordonets
hérnor och bakljus som samverkar med traktorns bakljus och bestar
av féljande:

- Viinster och héger blinkers
- Bromsljus
- Sidoljus

Det finns tre olika utforanden for bakbelysningen, ljusramp, lampor
och lampor med avtagbara skydd i genomskinligt plexiglas (mot
smuls elc.),

Montering:
Belysningssystemet ér monterat pa vér fabrik enligt din bestiillning.
Belysning ({jusramp eller inbvggd belysning) pa fordon som
levererats kan enkelt dndras till annan placering (fala med din
maskinhandlare) pa fisten till tanken eller chassit, med hjilp av
bult och mutter.

Attansluta ljusrampen dr mycket enkelt. Den levereras med kabel
och 12 V 7-stifts elkontakt.

For den inbyggda belysningen, med den vinstra lycktan foljer en
kabel som ska anslutas till den hégra lycktan. Den higra lycktan
ska sedan anslutas till traktorn med en kabel och en 7-stifts el-
kontakt. Anslut kablarna enligt vidstiende el-schema fig. 26. Lat
kabeln till traktorn f6lja lings insidan av fistet pa tankens hogra

sida.
Front lamp Rear lamp - right
31 Weight
L Left winker
al .y R Right winker
@ R R 54 Braking indicator light
v (= 58R Parking light
&
'o
B4
o\ J{ %
L
(A W |
% Rear lamp - left
Plug
; Fig. 26
Anslutningar;

Innan han-kontakten ansluts till hon-kontakten pa traktorn,
kontrollera traktorns spanning (12 eller 24 V) och att fordonets
(12V) stimmer dverens, om ¢j byt glodlamporna,
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Anvindning:
Belysningssystemet fungerar tillsammans med traktorns system.
Nir foraren péiverkar en kontakt pd traktorn (ex. blinkers) si
fungerar dven fordonets automatiskt. Foraren bor kontrollera
belysningsfunktionen innan han kér ut pa allméin viig,

Underhll:
Kontrollera att systemet fungerar och rengdr vid behov, din och

andras sikerhet 4r beroende av detta. Byt omgdende ut alla trasiga
glédlampor.

4.2. ARBETSLAMPA

Funktion;
Arbetslampan 4r en extra utrustning som rekommenderas vid arbete
under mdrker. Den hjilper foraren att uppticka personer, djur eller
hinder inom arbetsomrddet. Den dr dven anviindbar for att genom-
fora vissa mandvrar i morkret (backning, titlkoppling etc.).

Montering:
Arbetslampan monteras, vid var fabrik, pa ett fiiste som &r svetsat
pi tanken. Anslutningen ger garanterat bésta mojliga belysning.
Liknande arrangemang kan utforas senare, men rekommenderas
ej, beroende pa att svetsningen pd det stillet kan skada den galva-
niserade tanken. For senare lampmontering rekommenderar vi
lampor som kan klammas fast for belysning av fordonet.

A: Fiste pa fordonet. B: Lasbultar. C: Klimmor. D: Vridbar led
at sidorna. E: Vridbar led uppat och nerat. F: Lampa. G: Handtag.
H: Kontakt. T: Kabelrér.

Arbetslamporna matas parallellt med den Gvriga belysningen (se
fig. 26 el-schemat). Kontrollera spinningens dverensstimimelse
mellan traktor (/2 eller 24V och fordon 12V), byt ut glodlamporma
om sa fordras (se fig. 28). b2

Byte av gladlampa:
Tag bort skyddsgallret pa lampan.
Skruva loss héllaren for lamplkupan.

Koppla bort den positiva kabeln genom att dra ut fistet A
frin kabeln L som ansluter till kontakten B.

Placera lamplkupan C pa ctt rent underlag.

Tag bort fjddern D som haller glodlampan, genom att
Oppna upp dndarna si att den vrids.

Tag bort glédlampan E, se till att glaset ¢j smutsas ner.
Sitt in en ny glddlampa, berdr ¢ glaset med fingrarna. De
runda och fyrkantiga piggarna F & G ska passa i mot-
svarande fasten F1 & G1 i halet pa lampkupan.

Las med fjidern D.

Anslut kabeln H till kontaktkabeln L.

Montera ihop lampan
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Fig. 29

Montering:

Det roterande varningsljuset monteras pé var fabrik enligt din be-
stéllning. Att montera extra ljus baktill pi fordonet for kérming pa
allmiin viig rekommenderas ej, beroende pa att svetsningen av fiisten
pi tanken skadar galvaniseringen. Belysningen kopplas med han-
kontakten till traktorns el-uttag. Innan koppling sker, kontrollera
spénningens dverensstimmande (/2V alt. 24V). Vid behov byt
glodlampa i den roterande belysningen.

Belysningens kabel &r utrustad med en kontakt pa en kabelbox,
som litt kan placeras i traktorns hytt.

Anviindning:
De bakre arbetslamporna kan lysa niir fordonets sidobelysning ir
tillslagen. Dérefter kan arbetslampan slas till och ifran med
kontakten (se fig. 27).

Arbetslamporna far ej vara tinda vid kérning pa allmin viig,

Niir arbetslamporna ér placerade kan de vridas i tvé riktningar
fig. 29.

Underhall:
Byt ut glodlamporna da de blir trasiga (se avsnittet Anslumingar
pas.3l),
Rengor regelbundet lampan och dess gallerskydd, denna kan litt
tas av for underhall.

4.3. ROTERANDE VARNINGSLJUS

Funktion:
Orange roterande ljus ir till for att varna for ctt stort fordon eller
langsamtgaende fordon pé allmiin viig. Av denna anledning ir det
obligatoriskt pa jordbruksfordon i vissa linder. Denna utrustning
ar hogst rekommendabel pa bakdelen av jordbruksfordon som ér
sé stora att de skymmer traktorns roterande varningsljus.
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Anviandning:
Kontakten till belysningen bestéar av ett vred.
- Nirvredet dr i rit vinkel mot kabeln, dr belysningen franslagen.
- Nir vredet stir lings med kabeln, dr belysningen tillslagen.
Belysningen placeras enkelt pa plats och kan litt tas bort for
underhdll eller ndr man ska passera hinder som kan skada
belysningen (ex. under tréid). 1 s fall, se till att placera hatten A
fig.30 6ver stodets B:s hal for att forhindra att anslutningen blir
vat.

Underhall:
Byt trasig glédlampa (HI 12V 55W),
Vid funktionsfel, kontrollera anslutningarna i stodet. For att gora
detta, tag bort belysningen frin stédet, skruva sedan av hylsan D
fig. 30 pa stodet B:s topp och kontrollera anslutningarna C.

Om belysningen fortfarande ¢j fungerar, kontakta din maskin-
handlare.
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5. SUG- OCH KOMPRESSIONSSYSTEM

5.1. VAKUUMFUNKTION

vakuumtankvagnar ir vanligtvis

— Luitrikining utrustade med vakuum-komressionssystem.
=% Slammets riktning

T,
SERISRE. %}

Vakuumsystemet anvinder den yttre luften, den
skapar ett undertryck eller ett 6vertryck i tanken
respektive pumpen, varigenom slammet sugs in
fig. 31 eller trycks ut fig. 32 ur tanken genom
att anvinda det atmosfiriska trycket.

Luften lamnar pumpsn
Vakuumpumg

Hag iy cksynnlil
Hsnsnin-u Ei ::-n

\\\\\I

Tﬂ!‘ll-‘.‘.'i?ﬂt!l 1ant| 'f'.'ll"_l

Undertrycksiunt

Sugsluss

Sugslang

10 Atmnnslarskt tryck

11, Slasm undor almosSrisk! trvek ibrunnen

0~ G

Fig. 31

- °
N 10
il S ST o
| W
— U
— - ==
—  Luftrikineng

== Slammets rikbaing

1. Luft till pumpen. 2. Vakuumpump. 3. Hogtrycksventil.
4. Rensning - Sifon. 5. Tryckmitare for kontroll av kompressionen.
6. Tankventil (anti-spill). 7. Komprimerad luft. 8. Komprimerat
slam. 9. Spridare 10. Spridningsvidd.
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9%}
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Montering:
Pumpen iir tankvagnens hjirta, det rétta pumpvalet dr av vi-
tal betydelse vid ditt maskinval. [ motsats till allmén upp-
fattning, ska stora pumpar undvikas sa mycket som mojligt.
Dessa pumpar rekommenderas endast till fordon med mycket
hog spridninggrad (tankar utrustade med bom och dubbla
exaktspridare eller hydraulisk spridavbom eller for tankar
med sugkapacitet (3 200 mm).
Slammets sug- och spridningskapacitet dr beroende pé passagens
lingd och grovlek (sugsiangarnas lingd bér dérfor reduceras till
kortast mdjlig eller om det ef gan; dha diametern for sugsluss och
slang till @ 200 mm). Med andra ord, sug- och spridningsgraden
for sugslussen forblir den samma oavsett hur kraftig pumpen ir.
Dirtill kommer att under sugningen iir det den omgivande
atmostiriska trycket som for slammet in i tanken och ej pumpen
som suger. Tanken fylls alltid pd i samma grad, oberoende av hur
kraftig pumpen ir. Skillnaden i pumpkraft blir endast mérkbar nir
det giller tiden for att skapa vakuum i tanken. Teoretiskt sett,
kommer all luft att tas ur en 10000 liters tank med en 5000 liter/
min-pump pa tvd minuter jimtort med en minut for en 10000 liter/
min-pump. Resultat; att teoretiskt vinna en minut under fyllningen
med en pump som sldsar med sin kraft, niir vakuumet skapas i
tanken och pumpens enda uppgift iir att bibehélla vakuumet i tanken.
Om pumpen dr tor kraftfull tar den upp allt for mycket luft, mer dn
vad som finns i tanken. Pumpen kommer dirfor ej att bli korrekt
kyld. pa grund av det ¢j finns mer luft i tanken. Detta kommer att
orsaka for mycket uppvarmning och diirmed orsaka skada (f6r ticliat
sltitage pa pumpen).
Under spridningen géller samma principer: max grad for sugning
och spridning bestims av diametern for sugslussen och slangama.
Pumpens uppgifi ir endast att skapa och sedan hilla den valda
graden av kompression under tiden som slammet helt och héllet
sprids ut.

Exempel: 1
Om vi beslutar att sprida 20m*/ha i 8 km/tim, kan vi kalkylera

miéngden slam som slungas ut under 1 min. Antag att spridnings-
bredden dr 10 m, en vanlig bredd, ytan A fig. 34 dr 1333 m* (133.3
x 10) eller 13,33 % av en ha. Da har vi spritt 13,33 % av 20 m*
eller 2667 liter slam. Antag att vi arbetar med en kompressions-
grad pd 0,45, da maste det utslungade slammet ersiittas med 2667 x
1,45 = ¢:a 3900 liter luft. I sa fall &r en pump med kapaciteten 5000
1/tim tillrickligt stor for att sikerstdlla en regelbunden slam-
spridning, oavsett tankens storlek.

Exempel: 2
Lat oss hdlla samma spridningsgrad ( 20 m’/ha) och samma

hastighet (8 km/tim), men istillet arbeta med en 3 m bred spridare,
vtan som ska tickas pd 1 minut dr 400 m? (eller 4 % av 1 ha).
Slamvolymen dr 20000 x 0,04 = 800 liter. Sig att det relkkom-
menderade trycket for en injektor ar 0,45 s& miste pumpen astad-
komm 800 x 1,45 = 1160 liter luft pd samma ging. En 5000 I/min
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reducerat till en fjardedel av dess kraft dr darfor klart tillriicklig.

Om i dessa tvd exempel tanken hade varit utrustad med en krafligare
pump, skulle tryckgverskridandet fororsaka att hdgtrycksventilen
oppnades for ofta, som i sin tur medfor for tidigt aldrande av pumpen
orsakad av gverhettning och dven onddig brinsleférbrukning f6r
traktorn (s/dseri med energi).

VAL AV DRIVNING - PUMP MED REDUKTIONSLADA FLLER DIREKTDRIFT:

For att avhjilpa problemet med olika tryck for sugning och
spridning, ir det alltid lampligast att viilja en direktdrift om din
traktor har val for att dndra kraftuttagsaxelns varvtal. Faktum ér,
att om pumpen behdver vridas runt med fullt varvtal under bérjan
av sugningen behover den endast lagt varvtal under spridningen.
Vid anviindning av en direktdriven pump, kan varvtalet viljas mellan
1000-1400 varv vid sugning och 540 varv for spridning. Detta
betyder att traktorns effekt huvudsakligen anviinds for att dra
maskinen och feller dess spridare.

Om du har en pump med reduktionslada (dven inkorrekt kallad for
340-varvs pump) maste varvtalet reduceras vid spridning, vilket
innebir att traktorn forlorar tillriicklig dragkraft vid vissa svéra
ldgen under arbetet.

5.2. ATT ANVANDA VAKUUMPUMPEN

Montering:
Vakuumpumpen monteras vid véar fabrik enligt din bestillning.
Den ir forankrad vid sitt fiste med fyra bultfoérband. Pumpen drivs
med en kraftéverforingsaxel placerad mellan PTO-axeln och
pumpdrivaxeln (se avsnittet Transmissionsaxlar),

Varvtal:
Pumpar med reduceringsvixel gor max 600 varv/min. Det konti-
nuerliga varvtalet vid borjan av sugningen ska vara mellan 400 -
450 varv/min. Nir dessa pumpar anvinds, var noga med att halla
540 varv/min pa trakorns drivaxel.

Direktdrivna pumpar gér max 1400 varv/min. Det kontinuerliga
varvtalet vid bérjan av sugningen ska vara mellan 1100 - 1300
varv/min. Vilj 1400 varv (eller 1000 varvsuttaget) pd traktorns
drivaxel. Emellertid kan under spridningen olika varvtalsligen
viiljas for att anpassa till ctt limpligt bartal av luftintag, som
indikeras i tabell 7.

Under de firsta arbetstimmarna (inkirning av utrustningen)
reducera ovanniimnda varvtal med 1/3.

OBS!
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Pumpen ska ej koras ldngre tid &n 6 — & minuter per ging.
Temperaturen far under inga forhdllanden Gverstiga 95 °C. Om
varaktigheten skulle éka pa grund av hég densititet hos slammet
vid pumpningen, d bor slammet antingen fértunnas eller blandas.

Valj ditt arbetslage:

En vakuumpump fyller faktiskt tva uppgifter, som pump och
kompressor beroende pd om den ér stélld i spridnings- eller suglige.
Att dndra fran ctt ldge till ett annat, vrid reglaget A fig, 35 ovanpa
pumphuset.

i LI

‘ia. 35

e Detta reglage kontrollerar inte pumpens rotationsriktning (pumpen
roterar alltid i samma rikining), den helt enkelt kastar om luftens
in- och utging fig. 36. Dirfor maste reglaget forst placeras i paus-
lige pd mitten, innan Gvergang till omkastning sker, for att 1ata
trycket dtergé till O bar.

Fig. 36
A: pumprotor B: riktningssluss C: pumpéppning - wigang

under sugning / ingang under spridning) D: ror mot tanken

E: rensarc F: tank
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Smarjning:

Anviind aldrig “detergent o0il” fér smérjning av pumpen.
Ekologisk olja kan anviindas om den har samma samman-
séttning som den rekommenderade mineraloljan.

SMORINING AV UPPVAXLINGSBOXEN

Pumpar med uppvixling har ett transmissionshus som innehdller
“non-detergent” mineralolja av typen ISO VG 320 {6r pump-
modellerna M och T och av typ SAE EP 80W for pump-
modellerna Q.

Oljenivan ska alltid nd 6gat A fig 41 pa pumpens viinstra sida,
villet betyder 1/2 lit olja. Tag bort den Gvre huven B.

SMORINING AV ROTORN

Rotorn smdrjs i sug- savil som 1 spridningsliget, genom tvings-
smorjning (endast pa M pummparna ) eller med ett automatiskt
system.

Tvéngssmorda pumpar har en bakre pump med drev A fig. 42,
som drivs av rotoraxeln. Nir vakuumpumpen arbetar far drev-
pumpen oljan att konstant cirkulera i ett slutet system, fran
oljetanken B och tillbaka. Injektorn C idr placerad mitt i
oljestrommen och smérjer rotorn. Injektorn har en tapp D som
doscrar oljan droppe for droppe.

Smdorjsekvensen ska vara:
30 — 40 droppar per min f6r M pumparna.
40 — 50 droppar per min for T pumparna.

For att reglera flodet ska pumparna géra max varvtal. Direfter
rikna antal droppar per min som faller i injektorn C fig. 42,

Automatisk smorjning foljer samma principer, men har istillet en
kolvpump med justerbart flode placerat pa vakuumpumpens
baksida (infdlld i en oljetank pa Q modellerna ) och drivs av
rotorn. Denna pump doserar méngden olja som kriivs och skickar
den till tva injektorer pa pumphuset.Dessa injektorer dr utrustade
med en méitare sé att du kan kontrollera flédet. Detta bér vara 40-
50 droppar per min for Q 10000 pumparna och 50- 55 droppar
per min for Q 12000 pumparna.

28




Pa M pumparna med automatisk smdrjning, sitter lagret baktill

pd pumpen, och precis framtill pa hydraulpumpen. Lagret ska
smorjas dagligen genom smérjnippeln pd pumpens bakre flins,
fig. 42

OLJENIVAN T TANKEN

For att sikerstiilla en kontinuerlig smoérjning, dr det viktigt att tanken
innehaller en tillricklig mingd olja. Oljenivan ska regelbundet
kontrolleras, genom att kontrollera méitaren A fig. 44a, 44b, 44c.
Fyll pa genom att ta bort huven B.

Oljenivan far aldrig sjunka under minimum, annars kommer
pumpdreven att suga in luft och skicka den vidare genom riren
och dirigenom allvarligt himma vakuumpumpens arbete. Om detta
skulle hiinda, fyll pd olja, sedan ska réret som matar den forsta
injektorn frankopplas och pumpen tillitas att koras tills oljan
kommer ut ur rdret utan luft. Koppla sedan roret ater till injektorn.

Tanken innehdller mineralolja utan tillsatser, anvind olja med olika
viskositet beroende pa arstid.

Sommar — [SO VG 68 mineralolja utan tillsatser.

Vinter — ISO VG 32 mineralolja utan tillsatser.

Kontroll och byte av pumpklaffar:

Pumpklaffarna ska kontrolleras minst var 600:¢ kdrtimme. Hela
sctet miste bytas ut om deras tjocklek dr mindre dn 10 % av
originalet eller om de har nagon av de defekter som visas i fig. 45.
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Fig. 46

Kontroll och klattbyten f6ljer samma procedur;
Tag bort réren och smérjpumpen A fig. 45, bakom pumpen
och ta vara pa tvirstycket som linkar ihop hydraulpumpen
och pumprotor,
Tag bort de 6 bultarna B fran pumpens bakre lucka C, skruva
symetriskt in 2 bultar i de gingade hilen D och D1 for att ta
bort luckan som sedan liggs at sidan.

Tag bort klaffarna (anvdind en plattang) och kontrollera
slitaget.

Kontrollera pumphusets insida F med fingrarna, om den kiinns
skev (mer ofta vagformigt) ska pumpen undersékas av din
GOSKING maskinhandlare.

Rengdr pumphusets insida F samt klaffsparen G pa rotorn
med en bensinindrinkt tygtrasa. Kontrollera sirskilt att inget
smatt fremail blockerar pumpklaffarnas liksom rotorns H
rorelse.

Blotligg klaffama (nya eller gamla om de éir bra nog) i smirj-
olja, (se avsnitt smérining 5.39) och placera dem sedan i
klaffspiren G pa rotorn H. Klaffarna ska ha samma lingd
som rotorn och glida [itt.

Skjut in rotorn helt i pumphuset (anvénd eft tréiiblock och
hammare).

Placera en ny packning pa luckan, drag it de 6 bultarna grad-
vis och i f6ljd, emedan du vrider rotorn fér hand genom att
gripa den rattlade tappen framtill pa pumpen med en plattang.
Nir luckan &r pé plats ska rotorn Lt kunna vridas runt , om
sa ¢j ar fallet, tag ater bort Iuckan och lagg in ytterligare en
packning.

Aterstill tvarstycket och direfter smorjpumpen samt koppla
till oljerdren.

Kontrollera oljenivan i tanken och kor igiing pumpen for att
kontrollera oljenivin (droppe fér droppe).

Vakuumpumpens klaffar dr tillverkade av hogkvalitativt material
(homutll, harts, grafit etc.) och har utmérkta mekaniska egenskaper
och ett hogt motstand mot hetta. Till skillnad fran normalt slitage,
miste klaffarna bytas vid délig skétsel av pumpen. Den vanligaste
orsaken ir §verhettning, misskott smogjning, nedsmutsning av slam,
overdrivet vakuum eller tryck. frost som orsakar rost i pumpen till
foljd av forlingd uppstillningtid eller anvindning av dalig olja.

Overhettning ger bubbelformer pa klaffarna och dirigenom ékas
deras tjocklek och de hindras frén att glida in i rotorn.

Misskott smorjning torkar upp klaffarna och pumpens insida.
Detta kommer att ka 6mtéligheten och kan resultera i lingsgiende
brott. Samma typ av brott kan dven orsakas av slam som kommer
in i pumpen cller genom kérning med dverdrivna tryck.,

Héga vakuumnivaer orsakar att klaffarna slar mot rotorn, skadar
dirmed klaffarnas ytor och medfor vigliknande férsinkningar pa
pumphusets insida.
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Formationer av rost eller frost i pumpen kan blockera klaffarna
som da bryts och blockerar rotorn nér pumpen slas till. Nar pumpen
¢j har anvints under en lingre tid, ska du alltid forséka vrida rotorn
for hand innan den kopplas till drivaxeln, for att kontrollera
funktionen.

Anviindning av dilig olja medfor att klaffarna sviller och diirmed
lases fast i skdrorna. Detta reducerar pumpens funktion och blocke-
rar rotorn.

Underhall av vakuumpumpen:

Om vitskor kommer in i pumpen, ska du omgiende rengéra
pumpens insida genom att forst lata den suga in bensin och sedan
olja genom dess ingdngsror (placera pumpreglaget pa spridning).

Denna atgérd ska upprepas efter varje lingre uppstillningsperiod.
Di ska dven roren som sammanlinkar pump och renare tas bort
ocl ersittas med ctt lufttitt lock. Gasen som formas i tanken kan
litt orsaka rost 1 pumphuset som i sin tur medfor att klaffarna
bryts nédr pumpen startas.

Den drevdrivna pumpen och oljetanken ska ocksa rengdras med
bensin eller fotogen, detta bor gdras minst en gang om aret (se
schemat s.44) och dven nér pumpen ¢j varit bruk pa en lingre tid.
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Underhallsschema Tidpunkter
Kontrollera smérjflodet .......cccvvereenee dagligen
Kontrollera oljenivan i tanken ............. var 24.de kortimme

Rengdr och kontrollera
sdkerhetsventilen

Byt olja i uppvaxlings-
boxen fér (M-pumpen)

Kontrollera klaffarnas
slitage

Rengdr drevdrivna pumpen
och oljetanken

Rengér pumphusets insida

in i pumpen

var 48:de kértimme

var 100:de kértimme

var 600:de kértimme

var 600:de kortimme

var gang slamm kommer

eller efter en

l&ngre tids uppstallning

ARBITRARY SYMBOLS OF THE.

TANKER S LUBRICATION POINTS

[~ oncedaily

A\ — onceamonth
— once aweek
— fwice a year

£ once a year

() — 4times a year

DESIGNATIONS

1 — Complete tanker with
adjusled base

2 - Complete set of whesls

3 —Complete braking system
4 — Hydraulic system

5 —Rotary compressor

- & —Electric instzliation

7 — Jointed-telescopic shaft

& — Lawser valve vith distnbutor
@ — Overflow valva

10 - Flozat valve

TYP H L

Note PN-30/2 | 2270 | 4100
Lubricatian points, as indicated on the drawing are canfarmable
with the  Tanker s lubrizalion table’ in this User's Manual PN-40/2 | 2310 5080
Fig 3 PN-30/2. PN-40/2 and PN-50 slurry tankers and the lubnication schedule PN-50 2410 | 5080
VIEW

from the front from the back TYP B H
. PN-30/2 | 1880 | 2270
PN-40/2 | 1920 | 2310
2100 | 2410

Marking aco ta Figure No. 3

Fig 4 PN-302 PR-40%2 and PMN-50 slurry tarker 2nd the lubrication scheduls
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5.3. SPECIELL HOGTRYCKSVENTIL

Funktion:

For att kunna férsikra sig om en bra och regelbunden spridning,
behover tryckniviaerna vara adekvata och fram f6r allt konstanta.
Denna uppgift kan helt anfortros vir speciclla hogtrycks-
ventil som dr monterad till kompressionssystemet,

Kom ihdg att max kapacitet beror pa spridarrérens diameter och
lingd. Denna ventil hjilper dérfor till att halla konstant fléde och
begransat tryck for att kunna forhindra stopp och blockering i réren.
Denna ventil dr ddrfér mindre anvindbar till traditionella vakuum-
tankvagnar. Den kan emellertid géra utmiirkt nytta, for injektorer
och sldprér monterade pd bommar, genom att reducera flodet till
ett minimum fran tanken.
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5.4. HOGTRYCKSVENTIL PA TANKEN

e En @ 100 mm/4™ tryckventil kan monteras ovanpa tanken for att
,ﬂ’j T stindigt begrdnsa innetrycket. Sa snart griinsen {6r 1 bar dverskrids
M kommer tankventilen att sldppa ut luft tills det rekommenderade
» = . o . . L -3
B | ! trycket aterstillts igen. P4 detta sétt kan den crsitta ventilen pd
— AT I _4" - pumpen om fel uppstar.
, ‘I l'; I'l 'I':.\" — I" Y | ol . P . .
% A AN RN ".,‘ Denna ventil installeras endast vid var fabrik dirfor att det
| L] 1 ' Y ) , Vb i . . . . . .
L O T T W "". "',1‘ oy innefattar en speciell hantering av tanken, innan den galvaniseras.
4 l'. Y "4 Ill (] 'll }l, o o . ”
S R AR SR RRE Denna ventil dr helt automatisk. Om emellertid ventilen skulle
i, Oppna vid tryck under 0,45 bar, Kan de tva muttrarnaA fig 54 dras
19, 54

at nagot och dérmed komprimera fjiadrarna B pa ventilen. Vid inget
tillfille far ventilen regleras for att lsa ut, under 1 bar.

5.5. ANTI-SPILL VENTIL

Denna ventil som ocksé ir placerad ovanpa tanken ér konstruerad
for att forhindra slamspill frin tanken under sugning, och diirmed
skydda pumphuset, rotor och klaffar. Slam ska forhindras att kom-
ma in i pumpen vid alla tillfillen, det kan resultera i blockering
som bryter sénder klaffarna och eventuellt rotorn.

Ventilen bestar av tva kulspirrar, som ej kan sugas in av pumpen
och ldtta nog f6r att flyta pa slammet. Nir tanken &r full, skjuter
slammet kulspéirramna till den dvre 6ppningen och blockerar didrmed
sugsystemet. Detta syns direkt genom plexiglasets fonster pa ven-
tilen. Sugliget ska dirmed stingas av.

5.6. RENSAREN

Rensaren har samma uppgift som anti-spill ventilen, den ska for-

hindra slammet frin att nd pumpen.Vid slutet av sugfasen kan ett
markant sug orsaka ett visst spill. Detta fangas upp av rensaren

innan det ndr pumpen. Samma sak kan hénda under transport nér A
tanken 4r full och slammet kastas omkring pa grund av ojamnheter \\

TT
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tiskt ndr pumpen dndras till spridningslige, luften som dr kom-
primerad av pumpen skickar tillbaka slammet till tanken. {

Konstruerad enligt sifonprincipen fig. 56, toms rensaren automa- E
o

Pumpréret B nar hogt upp pa rensaren A f6r att hindra slammet /
att komma in 1 pumpen.

Tankréret C daremot ndr langt ner i rensaren A sa att allt insuget

slam D kan gé tillbaka till tanken under spridningstasen. Fib 54
Tryckmitaren E ir placerad pa rensaren sé att alla plotsliga

tryckfordindringar orsakade av blockeringar i sug/spridnings-

systemet ldtt och omgéende kan sparas.
Rensaren finns i tre storlekar (25, 30 och 80 liter), den installerade

rensarens storlek som monteras vid var fabrik, star i proportion till

tankens storlek.
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5.7. PUMPENS UTBLASNINGSROR

Dessa pumpar ir utrustade med ett vinklat rér som
fungerar bade som en ingang for luften och som ett
utblasningsror. Detta ror leder ocksd pumpljudet
liksom smdrjolja som sprutas in in i pumpen under
sugfasen. For att bota dessa tva problem kan cn
ljuddimpare A fig. 58 (vid efterleverans ange
pumptyp) monteras istéillet for det vinklade réret B.
Ljudddmparen kommer att reducera pumpens
ljudniva och dtervinna oljeutslidpp. Kranen C
monterad under ljudddmparen ska dppnas fran tid
till annan for att tommas.

5.8. ECO-PUMP SYSTEMET

Funktion:
ECO-pump systemet dr ett pumptillbehor som uppfyller tre
funktioner;
- Den reducerar betydligt kompressorns ljudniva (fungerar som
ljudfilter).
- Den dtertar smorjmedel under sugfasen (fungerar som ctt
utblasningsrir).

- Den hindrar pumpen, nér det hiinder, frin att suga in damm och
andra fororeningar (fungerar som luftfilter). ECO-pump
systemet suger in luft genom en 6ppning ovanpa tanken och
ovanfor de dammoln traktorn rér upp.

Montering:
Beroende pa tillgingligt utrymme pa fordonet, kommer
ECO-pump systemets uppsamlare 1 en parallellogram-
formad behallare A fig. 59 som ir placerat till chassit eller
i form av en sexkantig rensare B som placeras framtill pa
tanken. Dessa utrustningar kan installeras senare men
endast av din maskinhandlare.

L Fig. 59

Anvandning:
Under sugfasen fig. 60 riktas luften mot uppsamlaren A dir gallret
B filtrerar oljan. Luften gir sedan ut genom utblasningsréret C
och ¢j genom Gvre réret E som stiings av backventilen F.

Fig. 60
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Under spridningsfasen fig 61 sugs luften genom ingangen G gir
igenom backventilen F sedan gallret B som tar upp ljudvigorna
och sedan in i pumpen. Luften gar ¢j igenom utblasningsventilen C
ddrfor att den halls stiingd genom pumpens sugkraft. Varje
uppsamlartyp édr utrustade med en 6ppning for rening D till vilken
ett lock sitter. Uppsamlad olja skall témmas regelbundet dé och
da.

Ta vara pa oljan som ska avldmnas pd ett atervinningsstille.

6. PUMPTILLBEHOR

Denna sektion innehaller uppgifter om all konstruerad utrustning
for att fora slammet till och fran tanken. Den inkluderar tank,
Oppningar (utgdngar), ventiler sugslang och andra berdrda tillbehér.

Sugutrustning som fyllarmar, ryggbommar, stenfiangare filter och
avskdrare behandlas separat.

6.1. TANKOPPNINGAR:

Slam kan alltid pumpas in fran den bakre ventilen, genom att férst
ta bort spridarna och byta ut dem mot sugslangen. Denna 1osning
som ir ckonomisk tar tid. Darfor har tanken eller kan ha flera
extra Oppningar (dven kallade utgdngar) konstruerade med
mottagande ventiler och andra sugutrustningar.

Dessa oppningar finns fran 67 till 8” storlek. Valet av storlek
beror pa tillbehdrets storlek. Den vanligaste storleken for tillbehir
ar 67, vi rckommenderar detta val. Emellertid rekommenderas 87
tillbehor néir max fléde miste erhallas, t ex nér det dr svart att na
en slambrunn och det da behdvs ett langt sugrér och om du ¢j vill
ha problem att ej kunna fylla tanken helt och hillet.

Du kan viilja var du vill ha ppningen placerad pé tanken, den
vanligaste placeringen dr framtill pa tankens bada sidor eller véinster
sida baktill. Nér de ¢j 4r utrustade med en ventil eller ndgot annat
tillbehdr dr ppningarna férseglade med ectt fastbultad flinslock
vilken halls vattentiit med en gummipackning. Detta gor det litt att
installera pumptillbehér vid senare tillfille.

Skruva loss de fyra bultarna som héller fliinslocket dver
dppningen.

Anslut snabbkopplingsventilen eller nigot annat pumptillbehor
med de fyra bultarna.

Kontrollera anslutningen och vattentiitheten.

Fig. 61
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6.2. VENTILER

Funktion och sortiment:

Ventilernas uppgift dr att tillsc att 9ppningarna Gppnar och stdnger
under fyllning och spridning. Ventilernas diameter dr vanligen 6™/
150 mm men kan tkas till 8”/200 mm nir det krivs ett storre flode.

Det finns tre typer av ventiler fig. 62;

TRADITIONELLT FLATA VENTILER A, denna ventiltyp orsakar tva prob-
lem néir man arbetar med séarskilt smutsig slam och/eller mycket
halm. Nér ventilen dr 6ppen kan halmrester och annat material
avsitta sig ovanfor stingningsluckan och med tiden reducera
Gppningsarean. Avsittningar kan fven blockera luckans nedre
skdra och ddrmed blockera vattentitningen. Vid sadana tillfillen
rekomimenderas en av nedanstaende tva ventiler.

RINGKLOCKSFORMADE VENTILER B, liknar de traditionella ventilerna
men buktar mot 6verdelen, detta medfor att eventuella forore-
ningar faller at bida sidorna av stiingningsluckan. Detta hindrar
rester fran att samlas upp ovanfor luckan sa att den kan 6ppnas
helt.

I INDUSTRI VENTILER ELLER “GILJIOTINER” C, dr stingningsluckan
utbytt mot en lucka som fungerar som en giljotin genom att skiira
av slamflddet, halm och andra féroreningar. Detta hindrar rester
fran att samlas i ventilen eller i dess dvre eller nedre del och
ddrmed garanteras full 6ppning och vattentiithet vid stingning.

Det finns flera olika Sppningar att erbjuda;

MANUELLT OPPNINGSSYSTEM pd alla sugventiler som ansluts till
sugror. Detta system installeras numera séllan till bakspridare-
ventlier (t.ex. ndr traktorn ej har hydraulutiag).
ENKELVERKANDE HYDRAULSYSTEM med automatisk stingning genom
ett stag eller spiralfjider. Spiralfjider rekommenderas da hydraul-
systemet ir begrinsat (f.ex beroende pd hur manga hvdraui-
komponenter som ska anvdndas).

DUBBELVERKANDE HYDRAULSYSTEM.

De hydrauliska ventilerna anviinds for bakspridarventiler och f6r
automatiska fyllningssystem (fyvilningsarmar, bommar etc.).

Ventiler konstrucrade t6r passa en spridarkon cller ett sugror har
cn hon-koppling med eller utan snabbkopplingssystem, for att
littare ansluta tillbehor (se avsnittet sugslangar s.54).

Montering:

Ventilerna installeras vid vir fabrik, enligt bestillningen. Ytterligare
installation iir endast mdjhg pa tankar med flinsdppningar.
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Flata eller ringklocksformade ventiler kan installeras genom att
anviinda flanslockets fyra bultar. Se till att gummipackningen sitts
ordentligt pa plats efter att flinslocket tagits bort.

.. - Industriventiler krdver tvi flidnsar A fig 63 en pa vardera sidan
om ventilen, liksom tvé vattentita packningar B. Enheten dras ihop
med fyra langa bultar C och tviirstycken D.

For hydrauliska ventiler ska du ocksé ansluta systemet till traktorns
enkel- eller dubbelverkande hydrauluttag, beroende pé vilken typ
av ventil det géller,

Fig. 63 Anvéandning:
Den bakre spridarventilen kan mandvreras fran hytten.
De manuella sugventilerna dr utrustade med ett reglage som ska
tryckas nerét for att 6ppna ventilen och dras uppit vid stingning.
Hydrauliska ventiler mandvreras med avsedda hydraulreglage,
Sppnar ndr spaken sétts i trycklige och stinger i returlige.

Underhall:

Smdrj de manuella ventilernas rérliga delar. Kontrollera hydraul-
rérens kondition varje dag och byt ut dem om de visar sig slitna.
Nir en ventil laser sig for mandverreglagen fram och tillbaka flera
ganger tills den ar fri.

genom att krypa in i tanken eller att placera handen 1 ventilen niir det
fortfarande finns slam i tanken.

j Det dr absolut forbjudet att forsoka lossa en blockerad ventil

6.3. LUFTINTAG PA SUGVENTILEN

Nir tanken har fyllts, innehdller sugroret fortfarande slam éinda
upp till ventilen och risk finns da for att bli nerstinkt vid bort-
koppling av sugroret. For att undvika detta kan ventilen utrustas
med en extra kran som later luft komma in i roret, vilket medfor att
slammet rinner ner i brunnen. Denna kran kan litt installeras senare
genom att byta ut 1/2” kranen ovanpa ventilen.

6.4. SUGSLANGAR

har ett stort sortiment av sugslangar att erbjuda sa att
du kan vilja den ritta modellen for ditt bruk. De flexibla slangarna
ar gjorda av forstirkt PVC, glider litt och 4r béttre skyddade mot
skrapning. Brunnsdelen och kopplingar dr av galvaniserat stal.
Alla méjliga kombinationer kan erhéllas med basslangarna och ér
tillgiingliga i © 6™ och 8™.
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Rak enkelsektion, brunnsdel A fig. 64.

[]llﬂﬂ[[ﬂﬂ!ﬁi]lﬂﬂlm&“:? A e

Bajd brunnsdel i tvé sektioner B. E ﬂ[—:

Forldngning till brunnsdelen C. WM
TVAIERI c

Fig. 64

Du kan gora dina egna slangar genom att vilja flexibel
slang som siljs per meter tillsammans med nodvindiga
kopplingar (se nedan avsnitt kopplingar). Dessa slangar <

kan kan utrustas med ett luftintag som omfattas av ett litet 1"".._
ror A fig. 65 som Idper lings med slangen och utrustad "‘g.ﬁ‘._w- i
med en kran B genom vilken luft kan sldppas in genom I 3 h Iy

den nedre 6ppningen C 1 botten av slambrunnen. Denna =
lufttillforsel underlittar pumpning av tyngre slam (gddlsel-
véitska, stam med halm etc.).

Underhall:

For att inte smutsa ner viigen etc. rengdr slangarna med vatten
efter anviindning och placera dem pa avsedd plats. Kontrollera
kopplingar och slangarna att de dr oskadda med tanke pd vatten-
tatheten.. Kontrollera kopplingsanslutningarna noggrant efter &
varje anviindning di en slang som sliipper kan utgira stor fara.
Hall slangarna solskyddade s mycket som méjligt. Torr, frisk
och en vil luftad plats ir bista forvaringsplatsen for slangarna.
Temperaturbegrinsning vid anviindning, mellan ~25 till +55° C.

PVC avger giftiga gaser da den brinner. &,

6.5. KOPPLINGAR

Vi anvinder tva typer av kopplingar fig. 66;

“PERROT” KOPPLINGAR A ska anslutas i cn absolut rak linje
for att erhalla vattentiithet och for att undvika tryckforluster
under pumpningen,

“ITALIEN” KOPPLINGAR B dr lite mer svéra att ansluta men
dr mer vattentita ndr slangarna ¢j ir 1 linje med ventilen.

Koppling utan snabbkoppling: Fig. 66
For in han-munstycket C fig. 66 i hon-munstycket D, 1ds sedan
med laskrokarna E och F. For spaken G mot slangen for att tita
munstyckena.
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Koppling med snabbkoppling:

Det finns tva snabbkopplingssystem, ett rorligt och ett glidande
munstycke. Den senare medfor en bitire ansittning av kopplingen
(viktigt néir “Perrot” kopplingar anvinds).

Anslutningen skiljer sig for de tva systemen;

[}

| RORLIGT MUNSTYCKE

' Oppna munstycket A fig 67 och sink spaken B.
For in slangens han-munstycke C i munstycket A.
Lyft spaken B for att koppla ihop munstyckena.

o8 e
T
|
P
_E= | |I z GLIDANDE MUNSTYCKE
ﬁ _‘?;I:ﬁ' iy e _&:‘:\R Oppna munstycket A fig. 68 genom att lyfta spaken B.
__Ilﬁ.__.l 25 - o Fér in slangens han-munstycke C i munstycket A.
-‘n'_' ‘Il"k \\‘;\ Séank spaken B for att sammanfora munstyckena.
1
A c N\
Fig. 68

6.6. TRANSPORTHALLARE FOR SLANGAR

Transporthallarna ir konstruerade for att forvara de olika slangarna
pé tankens bada sidor. De kan crhillas antingen svetsade till tanken
eller placerade pa fordonets stankskirmar.

Transporthallarna monteras enbart i vér fabrik, efter din bestill-
ning. Endast de galvaniserade sidoforlingningarna for stinkskirmar
kan utrustas senare pa tanken med hjilp av bultar.
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Rengobrning:
Se till att tanken har sliippt trycket innan locket tas bort. A

Tom och spola igenom tanken.

Om du har ett @ 8 lock, tag bort siikerhetshaken.

Tag bort locket under tanken och lét resterna rinna ner i en
limplig container.

Oppna tankens manlucka genom att lossa dess bult.
Direfter ga ner i tanken och bir ett lamplig andningsskydd
som tar luft utifran.

Borsta eller skotta ut rester genom bottendppningen.

Kliv ur tanken och sting manluckan.

Aterstill drineringslocket och sikerhetshaken om du har ett
@ 8" lock.

6.7. FYLLNADSTRATT

Denna tratt ovanpd tanken kan anviindas for att fylla tanken utan
att anviinda vakuumpumpen. Den kan anvindas for fyllas pa
ovanifran (silos, containers med eget pumpsystem etc).

Denna utrustning monteras vanligen vid var fabrik, men kan
monteras senare om tanken har en évre flansoppning. 1 sa fall byt
ut locket och montera tratten pa flinsen fig. 69.

A: 67 cller 8 hydraulventil, beroende pi tankens éppningsstorlek.
B: Titning,

C: Galvaniserad tratt.

D: Hydraulslang.

Tratten 6ppnas och stings med en enkelverkande hydraulventil
som mandvreras frin hytten. Denna ventil ska endast 6ppnas nér
tordonet star still och tanken ej dr under tryck.
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7. SPRIDNINGSSYSTEM

Denna sektion handlar bara om traditionella spridningssystem med
koniska spridare. Fér mer avancerade system som injektorer,
bommar ach regnskjutning refererar vi till separata broschyrer som
behandlar respektive anordning.

Funktion och sortiment:

Vi har fyra typer av koniska spridare fig. 71;

Rak spridare med galvaniserad kon A finns endast tillgéing-
lig for den “Ttalienska™ han-kopplingen. Den ir dven ut-
rustad med en riktarskiva som for slammet nedat och
diarmed bildar en solfjdaderformad spridning mot marken,

Rak spridare med gummikon B levereras med en *Perrot” c
eller “Italiensk™ han-koppling, gummikonen ger ett biittre _
motstind mot korrisioner och dr mer flexibel, tillater bl.a.
stenar att passera.

Denna exaktspridare C levereras med en “Perrot” eller
“Italiensk™ han-koppling, den 4r vinklad och har en metall-
yta som skyddar tanken fran slamm. Dess riktarskiva ar
bittre placerad for slamspridning (mer likformig fordel-

ning) och riktar stralen uppét och skapar ddrmed ett ligre o
spridningslager som ger biittre skydd f6r vinden. - R
Denna sidovridna spridaren D levereras med “Perrot” eller 7~ ‘-'\ ]
“Italiensk™ han-koppling. Den ir fiven vinklad och dess I, ' ‘L]
riktarskiva dr utbytt mot en frigdende vridskruv som man- ' \ }
6vreras av slamstralen. Den har konstruerats for anvindning = _
pd backiga forhallanden och for otillgiingliga omriden. %

Fig. 71

Montering:

Om spridarna ej har monterats pa grund av transporten, ska
kopplingens hon-munstycke bultas (“Perrot™) eller skruvas
(“Italiensk™) till tankens bakre ventil. Spridaren kan kan sedan
klimmas pd hon-munstycket (se avsnittet kopplingar 5.55). For
raka och exakta spridare med “Perrot” kopplingar kan spridaren
dven kldmmas pa kopplingen med hjélp av skruven som fungrar
som ett gangjiam.

Justering av spridningslagret:

% Forsok ej att utfora nagra justeringar pa spridaren, utan
att ventilen éir ordentligt stiingd.

P4 raka och exakta spridare ir spridningslagrets bredd beroende
pa strilens héjdriktning, som kan dndras genom att justera
spridningsskivans riktning. Var och en av spridarna A, B, C fig.71
ar av den anledningen utrustade med en sviingtapp E och en juster-
bult F (lasbult pa A och en stopper pa B och C).
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Justera skivan genom att skruva loss svingtappsbulten E och
genom att flytta justerbulten fran ett hal till till nista (pa A4) elleri
sitt rektanguldra hal (B och C). Det dr omdjligt att ange exakta
ligen mellan skivans vinkel G och spridningslagrets bredd. Du
maste ldra genom crfarenhet.

Pa den forldingda skruvspridaren, édr spridningsavstandet relaterat
till slammets hdjdriktning. Denna kan justeras genom att stilla
spridaren i ¢n annan vinkel (D).

Koérning pa allman vag:
Pa grund av brist pd varningsmarkeringar och belysningar som
giiller enligt lagar for denna typ av fordon, ska spridaren tas bort
innan du kor pd allmén vig. Kom thdg att spridare utrustade med
“Perrot” kopplingar kan vikas mot tankens baksida fig. 72.

8. NIVAINDIKATORER

8.1. NIVAINDIKATORER

Det finns tre typer att viilja pa fig. 73;
- @27 eller 3" halveirkelformade indikatorer A.

- 300x 80 mm avlinga indikatorer B.

- Kommuniserad métare som har formen av en @ 6/150 mm
transparant plexiglasmiitare C. Denna speciella métare kan alltid
indikera den exakta slamnivan emedan de dvriga endast kan
visa ndr slammet nétt métarens ldagen.

Dessa miitare kan endast installeras vid var fabrik, enligt din
bestillning.

8.2. FLOTTORMATARE

Mitaren bestir av en flottér A fig. 74 monterad pd dnden av en
sviingarm B till vilken en yitre indikatorhallare C dr ansluten och
kan alltid visa slammets niva.

! tanken.

”L JA)”«-H N Pilen pekar uppit = full tank.

Pilen pekar nerit = tom tank.

i L '. Markoren D visar hallarens riktning vilket indikerar slamnivan i
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9.0 ATT KOMMA IN | TANKEN

Alla vakuumtankar har en inging f6r inspektion och
rengdrning. Dessa manhadl finns i olika storlekar och iir placerade
ovanpd eller i tankens bakdel. D det fordras utskiirning och
svetsning for att placera manhalen, kan detta endast géras vid var
fabrik innan galvaniseringen genomférs.

Ingingen till tanken fir bara éppnas niir tanken helt och hallet
har sldppt ut allt tryek. Vidtag all nédviindiga forberedelser
innan du gir in i tanken (rensa med mycket vatten, bir syr-
gasmask etc.).

9.1. MANHAL

Manhdélen finns i tvé storlekar @ 480 och 600 mm. Den mindre
modellen (&7 480 mm) kan endast installeras ovanpa tanken. Man-
hélen kan Gppnas och stingas med tillslutningskrampor. For att
dppna ska kramporna skruvas loss si att de kan svingas bakat
fran manhélets krage. Direfter 6ppna manhdlet helt och placera
den it sidan innan du gar in i tanken.

For att siikerstilla att locket dr ordentligt slutet, rekommenderas
att sitta tanken under vakuum nér du har stiingt manhélet. Kramp-
orna kan iter dras at ndgot (vattentdt tillslutning, 5 daNm). Tanken
ska dérefter omedelbart tryckneutraliseras.

9.2. TOPPLUCKA

Denna ingang ir en dvre @ 480 mm manhdl utrustad med ett
gingjirn A fig 77 och ett snabbhanterbart vattentiitt Sppnings-
och stingningssystem, manovrerat med ett handtag B. Detta
underlittar i hog grad ett korrekt ldge for locket,

For att stinga, fill 6ver locket C lyft handtaget B riitt upp placera
lisaxeln D i hacket E och skruva handtaget B tills locket éir helt
tatt, Gor motsatsen vid 6ppnandet.

Far att forsikra sig om att locket dr korrekt stingt, rekommende-
ras att sétta tanken under vakuum sa snart du stingt locket.Detta
kommer att suga locket mot 6ppningen. Hakarna kan dras at nagot
igen (vattentdtt lasning, 5 daNm). Direfter ska tanken omgiende
tryckneutraliseras.
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9.3. BAKRE TANKPORT

Bakportar finns i tre storlekar, @ 850, 1135 mm och fullt ppnings-
bara (tankens botten oppnas hell, storlelken beror pa tankvalet).
Dessa ingéingar ar utrustade med gangjirn. Lasningshakarna hiller
ingangen helt tit och vattentat. For att ppna tanken, lossa hakarna
sé att de kan lattas fran underkanten pa locket. Sviing ut locket helt
och hallet, innan du gar in i tanken. Gor tvartom vid stingning.

For att sikerstilla att locket dr helt 1ast, rekommenderas det att
sétta tanken under vakuum sé snart du sténgt locket igen. Detta
suger in locket mot oppningen. Hakarna kan dras at ytterligare
ndgot (vattentithet, 5 daNm). Tanken ska dédrefter tryckneu-
traliseras.

Gangjdrnen pa dessa ingangar ir justerade vid var fabrik f6r att
hamna i korrekt lige. Spelrum kan alltid upptrada genom anviind-
ningen, i sidant fall maste de justeras.

Justering av gangjarnen pa & 850 mm bakddrren:
Oppningen ir utrustad med ett utsprang A fig. 78, som fungerar
som en styrning pa vilken den ldgre vinstra klammern B ska vila
nér locket ar helt last. For att justera gir féljande;

Lossa lankbultarna C till gangjdrnens tva rorliga drag-
plattor D.

Stang locket sa att den nedre vénstra haken B vilar pd sin
styrning A

Drag 4t lankbultarna C.

Justering av gangjérnen pa & 1135 mm eller helt 6ppen
Fig. 78 bakdorr:

Pa denna typ av ingdngar dr den rorliga dragbommen A fig. 79,
utrustad med justerbara églor B. Deras ldge vid ingangen kan
dndras genom att justera muttrarna C och D som laser tgelstaget
in i draghommen A,

Fig.79
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Demontera PTO-axeln fran traktorns drivaxel och placera
den i sitt stod.

Koppla ifrin hydraulik- och elanslutningar. OBS! koppla ¢j
ifran hydraulik som man&vrerar parkeringsstéd sa linge
fordonet ¢j ér frankopplat traktorn,

Aterstill den elektriska mangverboxen i dess stod pa fordonet.
Tag bort alla manuella reglage.

Nir fordonet ér utrustad med en eller flera direktstyrda
drivaxlar, tag bort manéverventilen(-erna) frin deras fiste

1 traktorhytten.

Sénk parkeringsstodet till marken for att kunna koppla ifrén
fordonet fran traktorn. QBS! glém ¢j att ta bort hydraulanslut-
ningen som mandgvrerar parkeringstddet (om det regleras
hydrauliskt).

Koppla ifrdan fordonet och kér fram en bit med traktorn for
att skiljas fran fordonet.

1.3. DRIVAXELN (PTO-axeln)

Innan PTO-axeln ansluts, kontrollera att pumpens drivtapp snurrar
fritt (med tanke pa rost och frost se avsnitt ?).

Koppla PTO-axeln till traktorns drivtapp (540 varv/min) och
andra &nden till pumpens drivtapp1000 varv/min. Om du har en
siikerhetskoppling pa axeln (brythult, frihjul - extra utrustning)
anslut denna mot maskinen. Har du en vidvinkelaxel, anslut den
mot traktorn.

PTO-axeln ska anpassas till riitt lingd i relation till traktorn;
Vid max forldngning, ska axclindarna ticka varandra med
min 300 mm.
I fall av full tackning (PTO-axel med sma kopplingar) far
teleskopréren ej bottna i varandra. En sikerhetsmarginal pa
20 mm maste tillatas. Om ¢j, korta skyddet och innersektionen
till samma ldngd, fila, rengor och smorj insidan av ytter-
sektionen.

Tillat ¢j PTO-axeln att att arbeta med tor stora vinklar
(max 30° fir normalaxiar, 75° for vidvinkelaxlar).

Vi vill papeka nédviindigheten att respektera dessa grundkontroller
och justeringar. De térhindrar f6r tidiga slitage pa PTO-axeln si-

vil som pa traktor- och maskin.
Anslut aldrig PTO-axeln till 1000-varvstappen om maskinen
dr avsedd for 540 varvs axel. A
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IV. KORINSTRUKTIONER

1. ATT KOMMA IGANG

Innan du forsilker kora igang med fordonet, ska du se till att
maskinen och alla dess komponenter éir stabila och fasta. Innan
nigra justeringar pa maskinen utfors siikerstill att alla

kraftkillor (motor, drivaxel, hydraultryck) har stiingts av, viinta
tills ekipagets delar har stannat, tag bort startnyckeln. Varje
gang du kér ekipaget, bor du kontrollera att ingen iir i niir-
omridet, vilket pitalas i kapitlet SAKERHETSBESTAM-

MELSER s.4.

Kapitlet som foljer behandlar kortfattat, steg-for-steg-beskrivning

av vad som kriivs under normal anviindning av din GOSKING
vakuumtankvagn. Om dessa instruktioner ej ir tillrickligt uttom-

mande rekommenderas du att ta del av motsvarande avsnitt i

foregaende kapitel, som behandlar alla detaljer du behéver veta.

1.1. FORBERED MASKINEN

Innan maskinen tas i bruk, kontrollera alla anslutningar (Gtdragning
av bultar, hjulmuttrar etc.).

Smorj dragoglans 6ga med en borste.

1.2. TILL- OCH FRANKOPPLING:

TILLKOPPLING
Justera dragbommens hdjd med parkeringsstidet si att drag-
dglan dr i niva med traktorns dragkrok.
OBS! se till att fardigstélla alla ansluiningar clc pé alla
hydrauliska systemen, innan du fortsiitter.
Backa traktorn och lyft upp maskinen.
Lyft och/eller fill upp parkeringsstod (géiller ej stisliden).
Nir vakuumtanken dr utrustad med en eller flera direktstyrda
axlar, anslut mandverventilen(-erna) till fiistet i traktorn {se
sdrinstritktioner for denna utrusining).

Anslut manuella reglage (kablar efc.) till traktorhytten.
Anslut hydrauliska reglage.

Placera den elektriska mandverboxen i1 traktorhytten.
Anslut alla elektriska kablar.

Anslut PTO-axeln till traktorns och pumpens drivaxeltappar,
utan att glémma anslutning av alla sikerhetsanordningar
(kedjor etc.).

Slipp parkeringsbromsen och/eller tag bort klossarna vid
hjulen.

Kontrollera fordonets bromssystem, att det ir viitt instal-
lerat och funktioner korrekt.

FRANKOPPLING
Stanna traktorn.

Sla till parkeringsbromsen och/eller placera klossar vid hjulen.
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For att forhindra olyckor som kan bli mycket allvarliga, se till
att skyddsriret alltid fr pa plats och hindras fran att
rotera med tillhirande kedjor.

For att undvika att skyddsroret skadas, placera alltid axeln i
stodet fig. 81 niir maskinen ¢j éir i bruk.

Sakerhetsdekal som finns pé alla PTO-axlar.

1.4. HYDRAULISKA OCH ELEKTRISKA
ANSLUTNINGAR

Hydrauliska anslutningar:

Maénga utrustningar konstruerade f6r vakuumtankvagnar
mandvreras hydrauliskt. Niir din traktors hydraulsystem ej ir
tillriicklig (ex ef tiltrackligt manga uttag) kan maskinen utrustas
med komplementerande elektrohydrauliska reglage eller ett
“Selectovit”-handtag (en mulftifunktions hydraulisk véljare) cller
med ett centralhydrauliskt reglage driven av en axel. T sidant fall
bor du narmare studera de specifika krav som géller.

Beroende pé typ av utrustning, ska uttagen vara enkelverkande
eller dubbelverkande. Ett Gppet retursystem till tanken pé traktorns
hydraul pump férekommer dven pé vissa utféranden.

Slangarna ska vara anslutna till hydraulkolvarna. Se till att slangar
med samma funktion dr kopplade till samma uttag. slangar med
samma firgmarkering (firgade ringar). Alla hydrauliska anslut-
ningar ska skyddas frin damm och smuts under och cfter arbetet.

Nir koppling och frankoppling sker med ett enkelverkande uttag,
placera reglaget 1 returlége.

vakuumtankvagnar levereras med han-kopplingar, vilket
ir det vanligaste forekommande bland maskintillverkare. Det kan
hinda att din traktor dr utrustad med andra hon-kopplingar. Da
miste du faststilla om han-kopplingarna pa din maskin ir
dverensstimmande med hon-kopplingarna pa din traktor. Om ¢j,
maste du byta han-kopplingarna pa maskinen.

Elektriska anslutningar:
Kontakten,12 V 7-stifts, dr for [jus och signaler, han-kontakten for
roterande ljus och reglagen for elektriska ventiler eller “Selectovit™
handtaget (se specialbroschyr) ska anslutas till traktorns bakre
kontakt respektive han-kontakt.
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Den elektriska anslutningen pd vakuumtankvagnar dr
samma som vanligen anvinds av alla maskintillverkare av lant-
bruksmaskiner. Emellertid kan din maskin vara utrustad med en
annan typ av kontakt. Kontrollera dirfor om anslutningama pa
din maskin dverensstimmer med de pa din traktor. Om e¢j, byt
anslutningarna pa din maskin.

Om emellertid flera han-kontakter behdver anslutas, fir det dgarens
sak att ordna med nddviindiga kontakter pa traktorn.

1.5. JUSTERINGAR OCH ANVANDNING

vakuumtankvagnar har justerats vid var fabrik och
anpassats efter de specifikationer som forekommer pa de mest
vanliga traktorerna pa marknaden. Beroende pé din utrustning cller
dndringar av denna, maste du utféra vissa justeringar innan
maskinen tas i bruk. Du méste noggrant folja de instruktioner som
star 1 kapitel I11 angdende giillande utrustning .

2. FUNKTIONSJUSTERINGAR

Innan du forsoker utfora nagra justeringar, ska du forst stiinga av
alla kraftkillor (motor, drivaxlar, hydrauldrift etc.) vinta tills
maskinen stannar och tag bort startnyckel. Om du méste utfiira
Jjustering pa maskinen i upplyft lige ska du se till att den éir siikrad
pé ett korrekt sitt.

2.1. REGLERING AV SLAMSPRIDNINGEN

Utsldppet av slam ir beroende av flera faktorer som slamtjock-
lek, hastighet, tillgidng av tryck, spridningsbredd etc. Det dr dértor
1 hogsta grad svart att utge flodesscheman som dr tillridckligt
trovardiga, utan att anviinda en elektronisk tomningsmiitare.

Tomningsregleringen maste dirfor utforas genom upprepade ex-
periment med finjusteringar av regleringssystemet. Varje anviindare
kan snabbt lara sig vilka justeringar som biist passar situationen,
Genom att berdkna ytans area som ska tickas med en specifik
kvantitet slam ( ex. 7 tank) vid ett betimt tryck och hastighet,
kan han enkelt finna ut slamvolymen fér 1 ha.

Exempel: Tanken rymmer 10000 liter, tacker 5000 m?
Témd volym per ha blir 10,0/0,5 = 20 m*/ha

Ett antal parametrar kan sedan anviindas for att paverka témnings-
faktorerna, spridarskivans vinkel (se 5.58), trycknivan 1 tanken (s¢
avsnitt 5. 8.34) och traktorns hastighet,
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Alla andra faktorer kan anses vara likvardiga, spridningen per ha
dr omvént proportionell till hastigheten. I princip, denna grad ir
linidr, vilket betyder att om hastigheten reduceras med 10 %,
kommer spridningen per ha att 6ka med samma virde.

Detta trhallande kan ¢j dindras i nigon storre grad (ingen negativ
hastighet, motoreffelt etc.) men forindring kan visa sig anvindbart
1 vissa fall.

3. HANDHAVANDE

Under arbetet ska du alltid vara uppmirksam pa alla risker
(inspektera reglagen regelbundet, kér forsiktigt och med om-
ddme ).

3.1. TANKFYLLNING

Det finns alltid risk for explosion och férgiftning nér man tar bort
vétskor frin gddselbassinger, slam- och avlopptankar eller andra
typer av installationer. Vid nérvaro av tindbara gaser, ska man ¢j
utféra arbete som kan orsaka eld eller risk for gnistor i dess nérhet.

Kontrollera att alla tanképpningar ir stingda.

Sink ner sugspetsen i slammet.

Anslut sugslangen till tankens ventil (om tanken ej har en

bakre ventil, ta first hort spridaren).

Stall pumpreglaget pa sugning.

Oppna tankventilen.

Koppla in traktorns drivaxeltapp (540 varv/min), slamnivin
kommer att stiga i tanken tills undertrycket blir tillrickligt
nog for att det atmosfariska trycket pa utsidan skjuter slammet
till tanken (detta beror pa slammets tjockiek, sugdjupet och
slanglingd, sugningen blir mest effektiv nér dessa para-
metrar reduceras Ul et minimun).

Niir tryckmiitaren visar pa 0,7 bar vakuum, reducera varv-
talet pa PTO-axeln till en niva som héller kvar vérdet 0,7
bar.

Nir tanken dr full kommer slammet att komprimera kulorna
i hdgtrycksventilen. Stanna PTO-axeln nigra sckunder innan
detta sker (slam fortsdtier att sugas medan du gar ur
trakiorn).

Stiing sugventilen och placera pumpreglaget i spridnings-
lage, sa att tanken kan dterstéllas till atmosfiriskt tryck (0
bar pa tyckmiitaren).

Koppla bort sugslangen frin ventilen genom att [angsamt
lossa lasflansen for att undvika spill (det finns risk for spill,
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om bortkopplingen sker for snabbt. Nér ventilen stings
blockeras slammet i slangen, emedan en Iingsam urkoppling
ger luften mijlighet att komma in néra ventiten och dérmed
utjdmna tryeket pa bada slangdndarna, som far slammet att
rinna tillbaka i brunnen.

Om den bakre huvudventilen anviindes fir sugning, aterstill
spridaren.

3.2. TANKTOMNING
Se till att pumpreglaget stéar i spridningslige.
Koppla in PTO-axeln och f6r upp trycket till 0,7 bar, Niir
trycket uppnitts reducera varvtalet till en nivi som dr nog
tilltédcklig att halla detta tryck (i detta fall kan
hogtrycksventil bli mycket anvindbar fér att hilla trycket
konstant).
Kor igdng och 6ppna bakre ventilen till spridaren genom
mandvrering av reglagen, fran traktorhytten.

Om spridningsbredden maste justeras, stéing ventlen innan spridar-
skivans vinkel dndras.

Eftersom det finns en risk att stenar och andra f6remal kan kastas
ut fran tanken, ska man halla sig pa limpligt siikerhetsavstand frin
maskinen.

I'hindelse av for hdgt tryck under spridningen, stanna PTO-axeln.
Limna under tiden ventilen &ppen, sé att trycket kan sjunka. For
att helt tdmmas, sla till PTO-axeln igen nér trycket har sjunkit
ndgot. Nir tanken ér tom, stanna arbetet och kontrollera hogtrycks-
ventilen.

Nir tanken édr tom, koppla ur driften for PTO-axeln.
Stéing tankens ventil nédr tanken har dtergétt till atmosfiriskt
tryck (0 bar pa tryckmditaren).

Vid arbete i spridningslige med slutet system (blandning av
slammet i brunn), far du aldrig slippa ut luft under tryck. Detta kan
fa slangen att s14 med full kraft i olika riktningar och diirmed skada
person(er), djur eller foremal i narheten. Risk for mycket allvarliga
skador i ett sadant fall, ir oturligt nog helt tinkbart.

3.3. DRIVAXELN (PTO-axeln)

Nir tanken fylls, hill axeln sd rak som méjligt i férhallande till
drivaxeltapparna. Vid tringa hornldgen, sla ifran driften med tanke
pd minsta tillatna drivvinkel.

Om sikerhetsbulten bryts péd axeln, byt ut den innan innan du
slar till driften.

3.4. KORNING MED TANKEN

Lagbestdmmelser om max transportbredd maste respekteras vid
alla tillfillen. Om du ¢j har en godkind varningsskylt, maste
spridaren tas av eller vikas upp (Perrotspridare) fore kirning pd
allmin viig
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Du ska vara extra forsiktig vid kérning med halvfull tank, dé
innehallets rorelse 1 tanken gor fordonet instabilt, dven nér tanken
dr utrustad med anti-skvalputrustning.

Det finns risk for att fordonet kan sitta sig fast vid 16sa markfor-
hallanden, undvik sadana forhallanden.

3.5. FORVARING

Det ir absolut forbjudet att forvara fordonet med slam 1 tanken
eller att tanken ar under tryck.

4. ANFASTNINGAR FOR TILLBEHOR OCH REDSKAP

4.1. FORSTARKNINGSELEMENT FOR TANKVAGN

Vi har tva typer av forstirkningselement bakre tankfiiste och
universalchassi, som gor dig och ditt fordon férberedd for nya
generationer av spridningsteknik. Valet av en av dessa forstirk-
ningar innefattar inkop av bakre spridningsutrustning (betesmaris-
spridare med skivrist eller sldpdon, yispridare, spridarbom med
sldpslangar). For att hoja tankvagnens eftektivitet och dess olika
redsakap rekommenderar vi dven kop av foljande utrustning;

- @ 150 mm transparent métare.

- Speciell 150 mm hogtrycksventil.

- Forstarkt axel(ar).
Du behdver bara byta tankens axlar vid bultanslutningarna, dir-
efter ansluta spridarsystemet for att omvandla din traditionella
vakuumtankvagn till en modern spridarmaskin.

o

Tankanfastning: - *-—r“?‘ﬁ
Dessa anfistningar fig. 82, forstirker tankens bakre del och har T
anslutningar for fastséttning av spridarsystemet. Pd grund av |
spinningarna som 6verfoérs till tanken, kan dessa detaljer endast J E l
bédra den léttaste spridarutrustningen. i

Till detta tankfiste medfoljer ett @ 8" tomningslock under tanken, l / .
med en “Ttalien”-koppling och ett @ 600 mm manhal. Standard- I #
manhdlet kan dven ersittas med ett 6vre manhal. L
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Universalchassi: | |
Detta #r ett forstarkt chassi fig. 83 med ett bakre tankfiste till ‘
vilket spridningsutrustning kan anslutas. Den har fler fordelar in I
den fdrra modellen genom att den eliminerar spanningar pa tanken.

Till detta universalchassi medfoljer ett @ 8”témningslock under '
tanken, utrustad med en “Ttalien”-koppling och ett @ 600 mm "———-Lf
manhal. Standardmanhalet kan dven ersittas med ett dvre manhal.

Fig. 83

4.3. TANKENS KANSLIGHET

Ett dterkommande problem vid installering av framtida tillbehér
dr att tankens galvaniserade yta ¢j kan berdras. For att komma runt
detta problem, har ctt antal anslutningar fér framtida
tillbehor, som du kan bestilla till vakuumtankvagnen. Ofta bestar
dessa anfistningar av konsoller som svetsas till tanken innan den
galvaniseras. De 4r konstruerade for att bira slamfiltrerande
utrustning (stensamlare, filter, hackknivar), sugutrustning
(follningsarmar, rvggbommar), tankstegar ctc. Nir du koper ett
tillbehor, ska du referera till det tillbehérets monteringsinstruktioner
(se kapitel III eller till den speciella broschyren for tillbehéret ifraga).
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V. UNDERHALL

Innan du utfor nigot underhaill, service- eller justeringsarbete,
ska du stiinga av alla kraftkillor (motor, PTO-axel, hydraul-
anslutningar etc), viinta tills maskinen har stannat och start-
nyckeln tagits ur.

Alla reparationsarbeten pi fordonet kan endast utféras av profes-
sionell personal.

Inget arbete far utféras nir tanken ér under vakuum eller tryck.
Nir det visar sig absolut nddvindigt att ga in i tanken, ska den
forst témmas och rengdras. Tillricklig luftning av tanken ska vara
utford samt att du bir limplig form av andningsutrustning (syrgas-
mask).

1. UNDERHALL OCH SERVICE

1.1. ALLMANT

- Kontrollera bultar och muttrars atdragning regelbundet och spénn
at vid behov.

- Alla spridningsdetaljer som utsiitts for slitage ska regelbundet
inspckteras och ska omgaende bytas ut vid skada.

- Anvind endast av tillverkaren rekommenderade och godkinda
reservdelar och tillbehor.

- Alla detaljer eller sektioner som visar minsta tecken pé slitage
ska omgéende bytas ut.

1.2. OLJOR OCH LAGERFETT

Den hydrauliska utrustningen som bakre hydraulventil etc. smorjs
av trakiorns hydraulsystem. Oljan ska kontrolleras dagligen (se
traktorns instruktionsbok),

Kontrollera alla oljeledningar regelbundet och drag dig ej for att
byta ut dem om de ir skadade eller slitna.

Kop slangar med samma specifikationer och kvalité som ér stipu-
lerad av tillverkaren. Vid utbyten se till att alla ledningar dr korrekt
anslutna, ett fel kan #indra eller skada systemet.

Alla vakuumtankvagnar dr utrustade med smorjnipplar, markerade
med gula dekaler for att underlitta underhallsarbetet pa din maskin.
Varje detaljs smotjpunkt indikeras i respektive sektion i kapitel [11.
Anvind endast smorjfett av hog kvalité.
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1.3. JUSTERING AV HJULLAGER

Dessa justeras vid var fabrik, men genom anvindning av maskinen
kan spel uppsta, vilket betyder att de ska kontrolleras periodiskt
(frekvens i avsnitt 2. underhallsschema nedan). Axelklammren
kan justeras med sina muttrar som reglerar axialrérelsen for

axellagren,

INSPEKTIONER OCH JUSTERINGAR SKA UTFORAS SOM FOLJER;
Lyft axeln genom att anvinda en limplig domkraft
e.d.
Vrid runt hjulet och kontrollera om navet A fig. 84
ocksd vrids runt utan att visa ngon axialrorelse
(sidordrelse).
Om det finns en sidororelse, tag bort navkapseln B

och sikerhetssprinten C och drag at muttern pa axeln \®

D tills hjulet med svarighet kan vridas runt.

Lossa axelmuttern D nagot tills hjulet roterar fritt (¢c:a

ett kvarts varv).

Aterstill en ny siikerhetssprint C samt navkapseln.

Fortsitt pa samma sitt med det motsatta hjulet, séink
maskinen till marken och tag bort lyftdonet.

Fortsitt pa samima siitt med nista axel(ar).

-]

Om hjulrotationen fortfarande efter justeringen syns vara felaktig
cller om lagerfett syns bakom navkapseln, 14t di din maskinhandlare

utfora en undersékning,.

1.4, RENGORNING OCH UPPSTALLNING
Det dr i hogsta grad visentligt att du tviittar och spolar maskinen
efter genomfort arbete for att undvika smutslager etc. Om du
anviinder en hogtryckstvitt {6r rengérningen, undvik att utsitta
maskinen for en lingre tids direktsprutning.

Efter rengdrning, placera maskinen inom ett torrt och luftigt stille.
For lingre tids avstillning, placera maskinen i en skyddad plats
och olja in maskinen nagot (undvik alla gummidelar som deick,
slangar etc.).

Rengér och smérj PTO-axeln cfter varje lingre uppehall, smorj
skyddsroret samt axelns tvi halvor in- och utviindigt. Detta for att
forhindra kirvning p.g.a. frost o.d.

2. UNDERHALLSSCHEMA

Detta schema giller f6r normala arbetsforhallanden. Om fordonet
anviinds intensivt eller under forhéllanden med extrema atmo-
stériska tryck, bor underhéllsperioderna upprepas oftare.

Schemat giiller alla komponenter som niamuos i denna handledning,
sd du villjer ut vad som giller din maskin.
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Innan férsta anvandningen;
Smérj maskinens dragégla
Kontrollera hjulmuttrarnas atdragning samt 6vriga forband.
Kontrollera dackens lufttryck.
Kontrollera oljenivan i pumptanken och utvixlingsboxen pa
pumpen.
Kontrollera bultarnas atdragning f6r pumpanslutningen.

Efter férsta kortimmen;
Kontrollera dtdragningen pd hjulmuttrarna samt évriga forband.
Kontrollera axelfiistenas skick.
Kontrollera dickens lufttryck.

Efter var 8:de timmes arbete;

Fig. 85 Kontrollera oljenivin i pumpen.

Tém pumpens utblasningsror.

Smérj PTO-axelns leder (se G i tig.85 & 86)

Efter var 24:de timmes arbete;
Drag at alla bultarna pa pumpen.
Smarj det rorliga huset till dragets skjutbroms.
Kontrollera oljenivin i vixelhuset och pumptanken.
Smorj ventilernas rorliga delar.
Kontrollera dtdragningen for pumpens hylla.

Efter var 48:de timmes arbete;

G G Kontrollera att pumpens sikerhetsventil dri god funktion samt
rengdr den.
Fig. 80 Kontrollera atdragningen pa hjulmuttrarna och déickens lufttryck

samt diickens skick.

Olja in handbromsens laskuggar.

Smorj det manuella parkeringsstodet.

Smorj vridfistet for dragoglan.

Kontrollera mandverkablarnas skick.
Kontrollera hydraulfjidringen pa treaxlat fordon.
Kontrollera skicket pa anti-spillventilens kulor.
Kontrollera axelklammrens skick.

Undersék bromssystemet.

Kontrollera atdragningen for axelhéllarna.
Smérj pumpens bakre lager.

Var 100:de arbetstimme;
Smérj skjutbara detaljer och rullager pa den Gvre manluckan.
Inspektera tankens innre och yttre viggar for eventuella skador.
Kontrollera skicket pd slangarna och gummidetaljer for
spridarna till det pnenumatiska blandsystemet.
Kontrollera mutterdtdragningen for tankdppningen.
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Smorj diverse axlar (dragbommens stéillbara axel, axlar for
stativ, axlar som haller fjaderpaketen for enkelaxel).
Kontrollera skicket for vattentiita férbindelser (pa fléinsar och

ingangar etc).

Smorj bromsreglagens lager.

Smérj skjutbromssystemets kabelholjen.
Byt oljan i pumpens viixelhus.

Var 600:de arbetstimme eller minst en gang per ar;
Byte av lagerfett i hjullagren.
Kontrollera bromssystemets slitage, eventuellt byt bromsbeligg

etc.

Kontrollera pumpens klaffslitage.

3. FELSOKNING

Problem

Bakre ventilen dppnar ¢j.

Lickage i vattentiita anslut-
ningar.

Belysningen fungerar ej.
Parkeringsbromsen ldser ¢j
hjulen.

Kompressorn blir t6r het.

Kompressorn fungerar ¢j.

Onormal vakuumniva.

Trolig orsak
Otillridckligt hydraultryck.

Hydraulslangarna fel-
kopplade.
Luft i hydraulledningarna.

Ej korrekt anslutning.

Ej ansluten.
Trasig glédlampa.

Parkeringsbromsens kabel dr
otillrickligt spiind.

Ej tillciickligt smord.
Ej tillriickligt med olja.
For hogt varvtal,
Overdriven arbetstid

Skadade klaffar (genom fiiim
-mande féremal eller dalig
Smorjring).

Frost i kompressorn.

Ej tillracklig transmisions-
effekt.

Pumpreglaget i fel lage.
Slitna pumpklaffar.
Defekt i lufttitningssystemet,

Atgiird

Kontrollera oljenivan och trycket i
taktorns pump.
Kontrollera hydraulanslutningarna.

For hydraulreglaget fram- och bakat,
tills systemet fungerar korrekt.

Drag it forseglingsbultar och muttrar.

Kontrollera el-anslutningarna.
Byt glodlampa.

Drag ét parkeringsbromsens kabel.

Kontrollera pumpens smérjnipplar.
Fyll pa olja.

Sénk varvtalet.

Stanna kompressorn, lat den kylas ner
eller kér pa lagre varvtal.

Se dver rotorn.

Frosta av kompressorn.
Byt ut bristfilliga delar.

Still reglaget helt 1 suglige.

Byt klaffar.

Kontrollera att tankluckor och ventiler
iir korrekt tita, inklusive anslutningar.
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