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K-HEAT
ECO WEEDKILLER GARDEN

Eco Weedkiller Garden ar varldens forsta enhet for ograsbekampning
med 100°C vatten. Enheten har utvecklats for latt och siaker anvandning
for individuellt bruk. Om du ar trott pa att bekdmpa ogras manuellt eller
inte vill belasta din tradgard med gifter ar Eco Weedkiller perfekt for dig.

Behandla de o6nskade vaxterna med 100-gradigt vatten. Efter behand-
lingen racker det 1-2 veckor innan vaxterna ar helt déda och kan avlags-
nas t.ex. med en borste. Alternativt kan du vanta tills de déda vaxterna
atervander till den naturliga cykeln med vinden.

Ograsbekampning ar darmed mojlig utan kemikalier eller gifter och med
ett valdigt litet koldioxidavtryck. Livscykelpaverkan (LCA) ar 1dg vid an-
vandning av Eco Weedkiller Garden hetvattenenhet.

Vi pa Eco Weedkiller utvecklar och producerar utrustning av hog kvalitet
- Eco Weedkiller bade kan och bor repareras. Enhetens "hjarta” ar gjord
av rostfritt stal, vilket garanterar en lang livslangd. Nar din Eco Weedkiller
Garden efter manga ars bruk nar slutet av sin livscykel kan den nastan helt
och hallet atervinnas, vilket miljon tackar for.

TEKNISK INFORMATION

2KW
KRAFTPRODUKTION 10A/230V, 2000W
MATT(LxBxH) 40x40x 118 cm
VIKT 26 kg (tom)

51 kg (fylld med vatten)
VATTENTANK 25L

SLANGVINDOR 3 m behandlingsslang




HUR ANVANDS ECO WEEDKILLER GARDEN?

Eco Weedkiller Garden hetvattenenhet grundar sig pa exakt samma prin-
cip som de professionella modellerna, dvs. 100-gradigt vatten. Enheten ar
mycket enkel att anvanda - du fyller den bara med vatten anda upp till
locket. Du kan anvanda kallt eller varmt kranvatten, eller ocksa solupp-
varmt regnvatten. Det mest ekologiska alternativet ar att anvanda solupp-
varmt vatten som kan na upp till 30-40°C i en svart tunna en solig dag.

Eco Weedkiller Garden varmer upp 25 liter vatten at gangen, vilket racker
till ca 8-10 m2 av grasomrade. Vattnet varms upp av natstréom och nar det
overstiger 100°C ar enheten redo att anvandas. Enheten kopplas da ur
eluttaget och tas till arbetsomradet. Hett vatten riktas mot vaxterna pa
nara hall med ett munstycke och sedan ar jobbet gjort. Du vet nar vattnet
nar 100°C tack vare ett frasande ljud.

Nar allt vatten har anvants halls behandlingshandtaget i botten tills tryck-
et fran enheten slapper i sin helhet. Enheten kan sedan ater fyllas med
vatten. Nasta behandling kan goras efter 20-60 minuter beroende pa den
initiala vattentemperaturen.

Enheten ar forsedd med olika skyddsanordningar, som ér till for att
skydda anvandaren och andra runtom.
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HUR VET MAN NAR OGRASBEKAMPNINGEN HAR
LYCKATS?

Det finns tydliga tecken pa ordentlig behandling: synbart vissnande vaxter,
lukten av "kokta vaxter” och jord kvar i angan. Med dessa enkla
sinnesobservationer kan du uppna professionell ograsbekampning i din
tradgard.
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